
接线端子焊接机、铜线与铜片焊接机
1、超声波金属焊接机（价格优惠：超声波金属点焊机、超声波金属焊接设备、超声波金属焊机）
2、超声波金属点焊机（产品别名：超声波金属焊接机、金属焊接、超音波焊接机）
3、金属焊接机（产品别名：金属焊机、超音波金属点焊机）
4、线束焊接机（价格优惠：汽车线束焊接机、超声波线束焊机、超声波点焊机）
5、电池点焊机（价格优惠：电池焊接机、电池焊机等）

6、电子点焊机（价格优惠：电池点焊机、超声波点焊接机、金属焊接机）
7、超声波金属焊接（超声波金属焊接机、超声波金属点焊机等）
8、超声波金属滚焊机（产品别名：超声波金属焊接机、太阳能焊接机、超声波滚动焊接机等）
9、太阳能集热板焊接机（超声波金属滚焊机、超声波滚焊机、超声波金属焊接设备等）
10、超声波滚焊机
11、接线端子焊接机、铜线与铜片焊接机
12、安全气囊连接线焊接机、超声波金属焊接机、超声波金属点焊机、铜线铜片焊接机、金属焊接设备

客户名单：上海鼎杰、瑞安市安赛汽车零部件厂、浙江华鼎、瑞安润正等

12、在客户这边看到这样的设备，好像是台湾买的，不知道这边有没有卖的，是用pet的片材，螺旋焊接成管子。就是电机里面的绝缘套，好想是用超声波焊接机来改装的。不知道哪家可以做。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★、

关键字：超声波金属焊接机，30K超声波金属焊接机，25K超声波金属焊接机，30K超声波金属焊接机，35K超声波金属焊接机，40K超声波金属焊接机，超声波汽车线束金属焊接机，超声波制冷器金属焊接机，超声波继电器金属焊接机，超声波防爆孔密封金属焊接机，超声波铝壳底部+铝镍复合带双点金属焊接机，超声波铝镍复合带+铝盖板金属焊接机，超声波铝盖板+铝条金属焊接机，超声波多层铝金属焊接机，超声波多层铜网金属焊接机，超声波多层铜箔金属焊接机，超声波铝+铝箔金属焊接机，汽车线束超声波金属焊接机，超声波汽车接线端子金属焊接机，超声波条形金属焊接机，超声波方形金属焊接机，超声波多层金属焊接机，超声波单层金属焊接机，超声波金属多点焊接机，超声波金属单点焊接机，超声波铝壳+铝镍复合带金属焊接机，超声波铝带+铝盖金属焊接机，超声波铝带+铝箔金属焊接机，超声波镍带+铝带金属焊接机，超声波镍带+铜箔金属焊接机，超声波电池极片金属焊接机，超声波功率连续可调金属焊接机，超声波LCD显示金属焊接机，超声波电子调谐频率金属焊接机，超声波微电脑控制金属焊接机，超声波有色金属焊接机，超声波铜管封尾金属焊接机，电线与各种电子元件金属焊接机，超声波电线互熔金属焊接机，超声波铝箔与铝片金属焊接机，超声波铜箔与镍片金属焊接机，超声波聚合物电池金属焊接机，超声波锂电池金属焊接机，超声波镍网与镍片金属焊接机，超声波镍氢电池金属焊接机，超声波方形网纹金属焊接机，超声波菱形网纹金属焊接机，超声波条形网纹金属焊接机，超声波铜管+铜片金属焊接机，超声波铜管+铝片金属焊接机，超声波铜管金属焊接机，超声波散热架片金属焊接机，碳刷片超声波金属焊接机，超声波电容极片金属焊接机，超声波电解金属焊接机，超声波继电器片金属焊接机，马达端子超声波金属焊接机，超声波可导电金属焊接机，超声波镍氢电池极片金属焊接机，超声波镍氢电池极耳金属焊接机，超声波锂电池极耳金属焊接机，超声波锂电池极片金属焊接机，超声波电器引线金属焊接机，超声波熔断器片金属焊接机，超声波可控硅引线金属焊接机，金属管封尾焊接机，超声波异种金属焊接机，超声波蜂巢心金属焊接机，超声波热交换鳍片金属焊接机，超声波大型散热座金属焊接机，超声波汽车用品金属焊接机，超声波电线与连接器金属焊接机，超声波电线与名种接点金属焊接机，大功率超声波金属焊接机，大型超声波金属焊接机，超声波金属焊接机模具，超声波金属焊接机模头，超声波金属焊接机焊接头，超声波金属焊接机配件，超声波金属封尾机，铜管封口机，铜箔铝片焊接，紫铜焊接机，1到35平方，价格12万，都可以做，35平方以上16万 

Ultrasonic metal welding machine，Ultrasonic metal welder
铜线铜片焊接机视频：http://v.youku.com/v_show/id_XMzAwMTE1MTg4.html
http://player.youku.com/player.php/sid/XMzAwMTE1MTg4/v.swf 
软包锂电池超声波焊接机 软包聚合物电池焊接机 电池极片焊接机，电池极耳焊接机，超声波铜箔与铝箔焊接机， 金属镍熔接机 ，锂电池镍片点焊机，镍氢电池焊接机，正极极耳焊接机，蓄电池极片焊接机，镍氢电池极片焊接机，锂电池极片焊接机，金属电池极片焊接机，低价电池极片焊接机 负极极片焊接机，泡沫镍焊接机超声波金属点焊机、超声波金属焊接机、超声波金属滚焊机电池极片焊接机  多层铜铝箔电池焊接机  聚合物锂离子电池焊接机 动力电池焊接机 动力电池焊接机  新型动力电池焊接机 极片极耳焊接机      

金属焊接机调整视频：http://www.tudou.com/programs/view/WIrbnxyvdL4/  

1 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
太阳能集热板焊接机
无锡邦能超声波专业生产超声波太阳能集热板焊接机，太阳能滚焊机，欢迎来电咨询罗君君：15190305437 

一、焊接原理：

太阳能集热板焊接机的焊接原理是利用高频振动波传递到两个需焊接的金属表面，在加压的情况下，使两个金属表面相互摩擦而形成分子层之间的熔合，将超声波滚焊系统安装在设备龙门架上，滚焊系统在龙门架上做X轴方向运动，龙门架下面的工作台做Y轴方向运动，完成幅宽为1-2米的产品焊接。其优点在于快速、节能、熔合强度高、导电性好、无火花、接近冷态加工；缺点是所焊接金属件不能太厚（一般小于或等于5mm）、焊点位不能太大、需要加压。

二、设备简况：                                                    

1、设备名称：太阳能集热板焊接机

2、设备型号： NC-JRB3000
3、焊接对象：紫铜板和紫铜管的焊接 、铝板和铜管的焊接

4、焊接介质：热量焊接,不需任何介质

5、设备能力: 每天3班  每班8小时

6、焊接要求：焊接牢固、位置准确、外观美观。

7、焊接速度： 4-6米/分

三、设备规格和参数                                                             

主机尺寸:     3200*2800*1650mm

供电电源：    380VAC  50/60HZ  三相五线制

超声波功率：  3000W/台     

超声波频率：  20KH

超声波数量：  1台

焊接行程：    大于2200MM

焊接产品幅宽：大于1000MM

焊接点宽度：  ≤3MM

整机功率：    最大功率4KW 

设备重量:     2600KG

四、设备使用工艺说明  

    本机有人工上料，设备自动焊接。操作步骤如下:

由人工将工件（铜板和铜管）放入设备工作台上的下工装内→按下设备启动开关→设备自动将铜板和铜管压紧，滚焊开始→一次焊接结束后设备自动将压紧装置打开，并自动将焊接工件移动到下一个焊接位置（移动距离可根据铜管的间距随意调整），下一次焊接开始→依次类推将需要焊接条数逐步完成→整件焊接完成后设备自动将所有压紧装置打开，并自动将下工装还原到初始位置→由操作人员将焊好的工件取出，焊接完成。

五、设备特点

1.微电脑控制，电子调谐频率,LCD显示，功率连续可调，操作简单，工作稳定可靠

2.焊接牢固，一致性好，焊件具有焊接面牢固、强度高，美观、环保等特点

3.操作容易，内置电子保护电路，使用安全，用于金属的同类焊接，能对有色金属实施连续、有效的焊接

4.广泛用于太阳能集热板、太阳能集热器和五金制品及太阳能行业。

5.焊接材料不熔融，不脆弱金属特性。

6.焊接后导电性好，电阻系数极低或近乎零。

7.对焊接金属表面要求低，氧化或电镀均可焊接。

8.焊接时间短，不需任何助焊剂、气体、焊料。

9.焊接无火花，环保安全。
铜板铜管焊接机的焊接原理是利用高频振动波传递到两个需焊接的金属表面，在加压的情况下，使两个金属表面相互摩擦而形成分子层之间的熔合，将超声波滚焊系统安装在设备龙门架上，滚焊系统在龙门架上做X轴方向运动，龙门架下面的工作台做Y轴方向运动，完成幅宽为1-2米的产品焊接。其优点在于快速、节能、熔合强度高、导电性好、无火花、接近冷态加工；缺点是所焊接金属件不能太厚（一般小于或等于5mm）、焊点位不能太大、需要加压。
二、设备简况：                                                    
1、设备名称：铜板铜管焊接机
2、设备型号： NC-JRB3000
3、焊接对象：紫铜板和紫铜管的焊接 、铝板和铜管的焊接
4、焊接介质：热量焊接,不需任何介质
5、设备能力: 每天3班  每班8小时
6、焊接要求：焊接牢固、位置准确、外观美观。
7、焊接速度： 4-6米/分
 无锡邦能超声波专业生产超声波太阳能集热板焊接机，太阳能滚焊机，欢迎来电咨询罗君君：15190305437 
汽车端子焊接机、动力电池焊接机、单层铜箔搭接机、铜压线端子焊接机、触点开关焊接机、超声波铜压线端子焊接机 多层铜箔焊接机、超声波端子焊接机、铜编织线焊接机、电池极片极耳焊接、汽车线束焊接机、铜辫线焊接机、铜端子与端子焊接机、马达端子焊接机、、超声波马达端子焊接机、铜线与接线端子焊接机、漆包线与端子超声波焊接机、超声波多层铜箔金属焊接机，多层铜箔金属焊接机，超声波铝箔金属焊接机，汽车线束超声波金属焊接机
电容极片焊接机、碳刷片焊接机、散热架片焊接机、电缆线的接合编结焊接机、 金属线与端子焊接机、接线端子焊接机、端子焊接机、铜端子焊接机，端子和线束焊接机、铜压线端子焊接机、马达端子焊接机、汽车接线端子机、继电器片焊接机、散热座焊接机、散热鳍片焊接机、马达线圈焊接焊接机。端子和线束焊接机适用于铝、镍、铜、银等细、薄材料进行单点、多点、方形、条形、单层、多层、复合焊接，端子和线束焊接机还适用于铜、铝、锡、镍、金、银、钼、不銹钢等有色金属材料薄板、细棒、丝、片、带等材料实施瞬间焊接，焊接应用广泛。

汽车端子焊接机产品别名：汽车端子焊接机、动力电池焊接机、单层铜箔搭接机、铜压线端子焊接机、触点开关焊接机、超声波铜压线端子焊接机 多层铜箔焊接机、超声波端子焊接机、铜编织线焊接机、电池极片极耳焊接、汽车线束焊接机、铜辫线焊接机、铜端子与端子焊接机、马达端子焊接机、、超声波马达端子焊接机、铜线与接线端子焊接机、漆包线与端子超声波焊接机、超声波多层铜箔金属焊接机，多层铜箔金属焊接机，超声波铝箔金属焊接机，汽车线束超声波金属焊接机
汽车端子焊接机焊接原理：超声波金属焊接是利用高频振动产生的能量，将同种或异种金属，在适当压力下通过冷磨及水平运动把材料表面分子相相互渗合，达到焊接的目的。不需要焊剂和外加热，不因受热而变形，没有残余应力，对焊件表面的焊前处理要求不高。不但同类金属，而且异类金属之间也可以焊接。可以将薄片或细丝焊接在厚板上。超声焊接良导电体的能量比电流焊接少的多，常用于晶体管或集成电路的引线的焊接。用于药物和易爆材料的密封焊时，能避免一般焊接因有溶解物体而污染药品，不会因受热而发生爆炸等等。就是运用超声波来对金属导线进行焊接的。它由功率箱、换能器、气动主机和工具头组成。此外，还包括集线器、导线测量装置和微处理器等控制组件。功率箱可把通常的外部电压(220V，1Φ，50或60Hz)转换成20000Hz(20KHz)，1000V的电压，然后再由功率箱调节控制后输出，作用到换能器上。换能器是一种高效的电器元件，可以把电能转变成机械能。与普通电机相比，换能器的主要有两大区别：首先，换能器把电能转换为线形振动而不是转动；其次，它的工作效率非常高，能够把95%的电能进行转化。通过换能器转换后，机械能被作用到焊头上。超声波焊头由优质工具钢制成，并根据声学原理加工成特定的形状，从而保证了能量的最大传输。 http://www.hanjiej.com/
二、汽车端子焊接机焊接优点：
1、焊接材料不熔融，不脆弱金属特性。
2、接后导电性好，电阻系数极低或近乎零。
3、对焊接金属表面要求低，氧化或电镀均可焊接。
4、焊接时间短，不需任何助焊剂，气体，焊料。
5、焊接无火花，环保安全。
电动车电机引出线焊接

       电动车电机引出线焊接一般指马达线束的焊接，传统工艺一般为锡焊或者烧焊，超声波焊接工艺是一种新型的焊接方式，具有焊接效率高，焊点牢固，无虚焊等优点

电动车电机引出线焊接机.超声波频率为20 KHz;机器重量:35 kg;工作气压为:1kgf/cm2-6.0kgf/cm2;适用线束尺寸:0.5-36 mm2;线宽手动调节。该产品是由单股或多股铜线与铜线焊接而成。该工艺广泛应用于汽车行业，可以把两条或以上的铜线焊接在一起。优点：焊接后导电性好，电阻系数极低或近乎零，拉伸力及撕拉力强度大，适用线束焊接机于各种恶劣环境下工作的电器。

       电动车电机引出线焊接机利用超声波金属焊接技术对金属线束进行焊接加工，把高频电能通过换能器转换成机械振动能作用于金属线束上，当振动摩擦生热的温度到达线束金属熔点时，线束就会熔化，并且线束在融合的同时线束焊接装置会施加一定的压力，最后线束焊接装置移开并停止机械振动，就会形成线束焊接效果。在焊接过程中并无电流在被焊件中通过，也无电焊模式的焊弧产生，由于超声波焊接不存在热传导与电阻率等问题，因此对有色金属材料线束焊接来说，无疑是一种理想的金属线束焊系统，线束焊效果一般呈方块状。　超声波汽车线束焊接机就是运用这种原理来对金属导线进行焊接的。它由功率箱、换能器、气动主机和工具头组成。此外，还包括集线器、导线测量装置和微处理器等控制组件。功率箱可把通常的外部电压（220V，1Φ，50或60Hz）转换成20000Hz（20KHz），1000V的电压，然后再由功率箱调节控制后输出，作用到换能器上。换能器是一种高效的电器元件，可以把电能转变成机械能。与普通电机相比，换能器的主要有两大区别：首先，换能器把电能转换为线形振动而不是转动；其次，它的工作效率非常高，能够把95%的电能进行转化。通过换能器转换后，机械能被作用到焊头上。超声波焊头由钛合金制成，并根据声学原理加工成特定的形状，从而保证了能量的最大传输。 
超声波电动车铜线束压方焊接机
 超声波电动车铜线束压方焊接机原理

    1、超声波电动车铜线束压方焊接机采用PLL锁相频率自动跟踪技术，无需调频；

    2、超声波电动车铜线束压方焊接机原装的进口压电陶瓷换能器，输出功率大；

    3、超声波电动车铜线束压方焊接机自主知识产权焊头，世界名牌，降低使用成本；

    4、超声波电动车铜线束压方焊接机数字式显示，调节金属线束焊接更加容易；

    5、超声波电动车铜线束压方焊接机使用人机界面控制，多种参数存储；

    6、超声波电动车铜线束压方焊接机能量检测模式，保证焊接质量一致性；

    7、超声波电动车铜线束压方焊接机整机体积小、重量轻、外形美观，移动方便；

    8、超声波电动车铜线束压方焊接机为无级调整振幅，无需频繁更换增幅器。

超声波电动车铜线束压方焊接机应用

    线束焊接机可靠便捷地将多股导线截面各在0.5－12mm2（BN2030线束机可达到30mm2）进行焊接，广泛应用于汽车线束、电机、电池、继电器、电器接插件及其他电子、电器、锂电池极片、电介电容、晶体管、电器接线端子、热电偶、可控硅元件、制冷器、发动机等产品线束加工。

    超声波线束焊接机具体应用领域：机动车铜线束、汽车线束端子、摩托车线束、电动车线束、多股绞合线与排线、稀有金属电接头、大尺寸导线与端子、铜接线端与铍铜合金、电磁线终端、电刷编织铜线与主电力电缆、多金属线末端、多股绞合线与端子、多股绞合铜线与铍铜端子、编织线终端与发动机电刷、镀镍引线与温阻器铂引线、铜编织线与黄铜端子、实心铜线与稀有金属合金线、铜合金线束、发动机线束、电机线束、安全气囊线束、金属编织线、金属绞合线、电池导线、多股铜线、电机引线、电缆线、端子连接线、传感器连接线、电脑接口连接线、线束与细棒、铜线引出线等。
无锡邦能超声波专业生产漆包线与线束焊接机|电机引线焊接机|电动工具引线焊接机|马达引线焊接机|电子引线焊接机|引线焊接机|漆包线焊接机|多股线与单股线焊接机

设备参数：

设备型号：NC-3020XS

1焊接范围：1-20MM²

2机头设备外形尺寸：400*200*200mm  控制箱外形尺寸：510*490*200mm

3工作频率：20KHz

4设备质量：40Kg

5动力模式：气压动力

6工作气压：1-5kfg/cm²

7 操作方式：自动/ 手动

8上料方式：手动

9电源：两相220v 50HZ 16A

10总功率:3KW

使用厂家：

西子奥的斯电梯(天津)有限公司

金龙机电有限公司

宁波正峰电动工具有限公司

安徽美芝制冷设备有限公司等
我司专业生产超声波线束焊接机,电线搭接焊,线束接头焊接机,电机引出线焊接机,电源接头焊接机,线束搭接焊,汽车整车线束焊接,汽车线束总成焊接机等
●主要技术参数：

设备型号：BN-2030A
1线束焊接尺寸：0.75-30平方
2设备外形尺寸：900*600*1100mm

3工作频率:20KHz

4设备质量：60Kg

5动力模式：气压动力

6工作气压：1-6kfg/cm²

7操作方式：自动/ 手动

8上料方式：手动
9电源两相220v 50HZ 16A

10总功率 3KW

●工作原理：

超声波线束焊接利用超声波金属焊接技术对金属线束进行焊接加工，把高频电能通过换能器转换成机械振动能作用于金属线束上，当振动摩擦生热的温度到达线束金属熔点时，线束就会熔化，并且线束在融合的同时线束焊接装置会施加一定的压力，最后线束焊接装置移开并停止机械振动，就会形成线束焊接效果。在焊接过程中并无电流在被焊件中通过，也无电焊模式的焊弧产生，由于超声波焊接不存在热传导与电阻率等问题，因此对有色金属材料线束焊接来说，无疑是一种理想的金属线束焊系统，线束焊效果一般呈方块状。

●行业应用：

用 途：该设备适用于主要应用于汽车线束、摩托车线束的焊接、家用电器线束、电机引出线与线束、接插件接头等铜线、铝线的焊接

特 点：

1、整机一体化设计，设备结构先进，体积小重量轻，外形美观、移动简便；

2、采用PLL锁相频率自动跟踪技术，无需调频，保证线束与端子端片焊接效果；

3、具有多个焊接面可快速更换的焊头能够在最小成本下完成线束焊接；

4、接前可自动检测线束中所有金属线被正确装填，内置电子保护电路；

5、自主知识产权的线束焊模具，达到世界先进水平，降低企业购买成本；

6、具有能量检测模式，自动记忆并储存比较每次焊接的输出功率，保证焊接质量的一致性；

7、全过程控制系统监控每一次焊接并同预先设定的焊接功率、时间和深度限制进行比较，保证焊接效果优良。

●客户案例：

徐州华夏电子有限公司

上海艾铭思汽车部件有限公司

上海鸣志电工有限公司

上海发之缘汽车部件有限公司

徐州达康电子有限公司

扬州良诚汽车零部件有限公司

东风集团公司

文登信亚机电有限公司等
进口超声波模具

此焊头适合频率范围为40KHz—15KHz，配备德国必诺超声波bielomatik，泰索尼克超声,瑞士灵高超声波rinco,美国泰索迡克SONICS,美国必能信超声波BRANSON等超声波非标机器焊头。

无锡邦能超声波设备有限公司专业生产：德国必诺超声波bielomatik,超声波模具,超声波焊接模具,超音波模具,超声波铝模,超声波钛合金模具,超声波钢模,必能信超声波模具,必诺超声波模具,汽车门板焊接机模具,汽车门板热铆机模具,泰索尼克超声,瑞士灵高超声波rinco,美国泰索迡克SONICS,美国必能信超声波BRANSON,德国必诺超声波,进口超声波模具,超声波半波模具,超声波全波模具,超声波子母焊模具,超声波horn,超声波塑料焊接模具等。

超声波焊头对不同的焊接对象需要有不同工具头，不管是近场焊接还是传输焊接，只有半波长的工具头才能使焊接端面达到最大的振幅。工具头，有带振幅放大的和不带振幅放大的两种，塑料焊接机用声学系统工具头，所用材料通常为铝合金，其端面镀硬质合金，功率较大时也有用钛合金材料制成的，该材料疲劳强度比铝合金高一倍多。

无锡邦能生产的超声波焊头频率范围为40KHz—15KHz，、寿命和制造精度媲美欧美同类产品。我们能制作任何频率的钢制、钛制焊头及焊嘴,能和其它公司的产品配套,我们还提供焊头纹路修复服务。
2 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
汽车接线端子机 产品别名：电缆线的接合编结焊接机、 金属线与端子焊接机、接线端子焊接机、端子焊接机、铜端子焊接机，端子和线束焊接机、铜压线端子焊接机、马达端子焊接机、汽车接线端子机、继电器片焊接机、散热座焊接机、散热鳍片焊接机、马达线圈焊接焊接机

超声波接线端子机是一种机械处理过程，在焊接过程中，并无电流在被焊件中流过，也无诸如电焊模式的焊弧产生，由于超声焊接不存在热传导与电阻率等问题，因此对于有色金属材料来说，无疑是一种理想的金属焊接设备系统，对于不同厚度的片材，能有效地进行焊接。适用于铜、铝、锡、镍、金、银、钼、不銹钢等有色金属材料薄板、细棒、丝、片、带等材料实施瞬间焊接。常用于继电器，电池极片、运输工具电器接线端子、热电耦，可控硅原件、制冷器等。具有焊点牢固、焊点内阻小、无氧化痕迹、速度快、美观、安全、操作方便的优点。
汽车接线端子机特点：

1、汽车接线端子机 两被焊接物体重叠，经超声振动加压接合成固态形式，接合时间短，且接合部分不产生铸造组织（粗糙面）缺陷。

2、汽车接线端子机 超声焊与电阻焊方法比较，模具寿命长，模具整修与替换时间少，而且易于实现自动化。

3、汽车接线端子机 同种金属不同种金属之间均可以进行超声焊接，与电气焊相比耗费能量少得多。

4、汽车接线端子机 超声焊与其他压焊相比，要求压力较小，且变型量在10%以下，而冷压焊其工件变形量达40%-90%．

5、汽车接线端子机 超声焊接不像其他焊接那样要求进行被焊表面的预处理及焊后的后处理。

6、汽车接线端子机 处理超声焊接无需助焊剂、金属填料、外部加热等外部因素。

7、汽车接线端子机 超声焊接可以使材料的温度效应降到最低（焊区的温度不超过被焊金属绝对熔化温度的50%），从而不使金属结构变化，因此很适合电子领域中的焊接应用。

四、汽车接线端子机 适用产品：

1、镍氧电池镍网与镍片互熔。

2、锂电池，聚合物电池铜箔与镍片互熔，铝箔与铝片互熔。

3、电线互熔，偏结成一条与多条互熔。

4、电线与各种电子元件，接点，连接器互熔。

5、各种家电用品，汽车用品的大型散热座。

6、电磁开关，无熔丝开关等大电流接点，异种金属片的互熔。
（罗君君：15190305437   2公司官方网站：  http://www.hanjiej.com/   ）
3 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
散铜丝压方焊接机 产品别名：铜线打股焊接机 电缆线的接合编结焊接机、 金属线与端子焊接机、接线端子焊接机、端子焊接机、铜端子焊接机，端子和线束焊接机、铜压线端子焊接机、马达端子焊接机、汽车接线端子机、散热座焊接机、马达线圈焊接焊接机

散铜丝压方焊接机 是一种机械处理过程，在焊接过程中，并无电流在被焊件中流过，也无诸如电焊模式的焊弧产生，由于超声焊接不存在热传导与电阻率等问题，因此对于有色金属材料来说，无疑是一种理想的金属焊接设备系统，对于不同厚度的片材，能有效地进行焊接。适用于铜、铝、锡、镍、金、银、钼、不銹钢等有色金属材料薄板、细棒、丝、片、带等材料实施瞬间焊接。常用于继电器，电池极片、运输工具电器接线端子、热电耦，可控硅原件、制冷器等。具有焊点牢固、焊点内阻小、无氧化痕迹、速度快、美观、安全、操作方便的优点。

散铜丝压方焊接机 特点：

1、散铜丝压方焊接机 两被焊接物体重叠，经超声振动加压接合成固态形式，接合时间短，且接合部分不产生铸造组织（粗糙面）缺陷。

2、散铜丝压方焊接机 超声焊与电阻焊方法比较，模具寿命长，模具整修与替换时间少，而且易于实现自动化。

3、散铜丝压方焊接机同种金属不同种金属之间均可以进行超声焊接，与电气焊相比耗费能量少得多。

4、散铜丝压方焊接机超声焊与其他压焊相比，要求压力较小，且变型量在10%以下，而冷压焊其工件变形量达40%-90%．

5、散铜丝压方焊接机超声焊接不像其他焊接那样要求进行被焊表面的预处理及焊后的后处理。

6、散铜丝压方焊接机 处理超声焊接无需助焊剂、金属填料、外部加热等外部因素。

7、散铜丝压方焊接机 超声焊接可以使材料的温度效应降到最低（焊区的温度不超过被焊金属绝对熔化温度的50%），从而不使金属结构变化，因此很适合电子领域中的焊接应用。

http://bnsonic.com/
​http://bnsonic.com/
铜线打股焊接机 超声波铜压线端子焊接机 、超声波端子焊接机、铜编织线焊接机、汽车线束焊接机、铜辫线焊接机、铜端子与端子焊接机、马达端子焊接机、超声波马达端子焊接机、多股铜线与端子焊接机、漆包线与端子超声波焊接机
铜线打股焊接机 设备特点：

体积小、重量轻、外型美观；操作方便，无需添加任何辅助材料，焊接速度快，能小高；焊接时无明火、烟尘和气味，对操作人员无任何不良影响；自动化程度高，焊接一致性好，品质保证；焊接强度高，接触电阻非常小，对较薄金属由良好的焊接性能。无锡邦能超声波设备有限公司作为国内超声波金属焊接技术的领导者，我们通过成熟的产品和专业知识，针对各种客户的专业应用领域，为客户提供最佳的解决实施方案以及根据产品定制超声波金属焊接设备。

铜线打股焊接机 设备参数：

焊接厚度：<4mm；外型尺寸：540*240*260。

铜线打股焊接机售后服务细则：

1、机器保修一 年，模具保修三个月；

2、免费提供技术支持及人员培训；

3、提供运输费用及运输质量保证；

4、电话咨询无法解决的情况下,承诺提供上门服务5、其他事项双方可再约定。

铜线打股焊接机 产品参数：

型号：NC

频率：20k-40k

输出功率：900w-5500w

提供电源电压：220v-380v，50/60hz

最大电流：10a-16a

供气标准：5.0bar-6.5 bar（94 psi）的清洁，干燥的压缩空气

控制形式：单片机

电箱尺寸、机头尺寸：540*240*260      381*160*132m

客户案例：（罗君君：15190305437公司官方网站：  （http://www.hanjiej.com/   http://www.nicle-sonic.com/   ）

4 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
超声波集电环焊接机 集电环也叫导电环、滑环、集流环、汇流环。
超声波集电环焊接机可以用在任何要求连续旋转的同时，又需要从固定位置到旋转位置传输电源和信号的机电系统中。滑环能够提高系统性能，简化系统结构，避免导线在旋转过程中造成扭伤。集电环系列同步电机和异步电动机等采用集电环的电机，比较广泛地用于产业部门，而且，多数是在各种苛刻条件下运行的。这些电机虽然没有直流电机那样的换向作用，但与换向器一样，也出现集电环或电刷的异常磨损，电刷振动以及产生火花等弊病。特别从电刷材质来看，集电环用电刷不仅使用石墨电刷，而且为了提高电刷的电流密度，有时也使用金属石墨电刷，所以，还必须考虑异常残余膨胀等因素。即使对于汽轮发电机那样的高速电机或在全封闭气体介质和氢气介质中运行的电机，问题也不少。（罗君君：15190305437公司官方网站：  http://www.hanjiej.com/   http://www.nicle-sonic.com/   ）
超声波集电环焊接机材质要求机械强度大，并是电的良导体，还要具有耐腐蚀性，在与电刷滑动接触时，必须具备耐磨性和稳定的滑动接触特性。一般，钢质集电环的耐磨性好，机械强度大，因此大多用于因极性引起集电环磨损差较大的同步电机上。

超声波集电环焊接机应用：集电环一般应用于包装机械、电子测试设备、医疗设备、旋转工作台、展览和显示设备、制造和处理控制设备、机器人技术、军工技术、闭路监控球形云台等。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
汽车集电环焊接机  产品别名滑环焊接机、集流环焊接机、汇流环焊接机

原理：利用高频振动产生的能量，将同种或异种金属，在适当压力下通过冷磨及水平运动把材料表面分子相相互渗合，达到焊接的目的。不需要焊剂和外加热，不因受热而变形，没有残余应力，对焊件表面的焊前处理要求不高。不但同类金属，而且异类金属之间也可以焊接。可以将薄片或细丝焊接在厚板上。超声焊接良导电体的能量比电流焊接少的多，常用于晶体管或集成电路的引线的焊接。用于药物和易爆材料的密封焊时，能避免一般焊接因有溶解物体而污染药品，不会因受热而发生爆炸等等。就是运用超声波来对金属导线进行焊接的。它由功率箱、换能器、气动主机和工具头组成。此外，还包括集线器、导线测量装置和微处理器等控制组件。功率箱可把通常的外部电压(220V，1Φ，50或60Hz)转换成20000Hz(20KHz)，1000V的电压，然后再由功率箱调节控制后输出，作用到换能器上。换能器是一种高效的电器元件，可以把电能转变成机械能。（罗君君:15190305437公司官方网站：  http://www.hanjiej.com/   http://www.nicle-sonic.com/   ）
汽车集电环焊接机与普通电机相比，换能器的主要有两大区别：首先，换能器把电能转换为线形振动而不是转动；其次，它的工作效率非常高，能够把95%的电能进行转化。通过换能器转换后，机械能被作用到焊头上。超声波焊头由优质工具钢制成，并根据声学原理加工成特定的形状，从而保证了能量的最大传输。 
汽车集电环焊接机焊接优点：

1、焊接材料不熔融，不脆弱金属特性。

2、接后导电性好，电阻系数极低或近乎零。

3、对焊接金属表面要求低，氧化或电镀均可焊接。

4、焊接时间短，不需任何助焊剂，气体，焊料。

5、焊接无火花，环保安全。

汽车集电环焊接机特点：

1、两被焊接物体重叠，经超声振动加压接合成固态形式，接合时间短，且接合部分不产生铸造组织（粗糙面）缺陷。

2、超声焊与电阻焊方法比较，模具寿命长，模具整修与替换时间少，而且易于实现自动化。

3、同种金属不同种金属之间均可以进行超声焊接，与电气焊相比耗费能量少得多。

4、超声焊与其他压焊相比，要求压力较小，且变型量在10%以下，而冷压焊其工件变形量达40%-90%．

5、超声焊接不像其他焊接那样要求进行被焊表面的预处理及焊后的后处理。

6、处理超声焊接无需助焊剂、金属填料、外部加热等外部因素。

7、超声焊接可以使材料的温度效应降到最低（焊区的温度不超过被焊金属绝对熔化温度的50%），从而不使金属结构变化，因此很适合电子领域中的焊接应用。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
超声波金属点焊机  产品别名 ：金属焊机，超音波金属点焊机，金属焊接机，超声波金属焊接机，超声波金属焊接机（罗君君：15190305437公司官方网站：  http://www.hanjiej.com/   http://www.nicle-sonic.com/   ）
超声波金属点焊机不需要焊剂和外加热，不因受热而变形，没有残余应力，对焊件表面的焊前处理要求不高。不但同类金属，而且异类金属之间也可以焊接。可以将薄片或细丝焊接在厚板上。超声焊接良导电体的能量比电流焊接少的多，常用于晶体管或集成电路的引线的焊接。用于药物和易爆材料的密封焊时，能避免一般焊接因有溶解物体而污染药品，不会因受热而发生爆炸等等。就是运用超声波来对金属导线进行焊接的。它由功率箱、换能器、气动主机和工具头组成。此外，还包括集线器、导线测量装置和微处理器等控制组件。功率箱可把通常的外部电压(220V，1Φ，50或60Hz)转换成20000Hz(20KHz)，1000V的电压，然后再由功率箱调节控制后输出，作用到换能器上。换能器是一种高效的电器元件，可以把电能转变成机械能。
超声波金属点焊机与普通电机相比，换能器的主要有两大区别：首先，换能器把电能转换为线形振动而不是转动；其次，它的工作效率非常高，能够把95%的电能进行转化。通过换能器转换后，机械能被作用到焊头上。超声波焊头由优质工具钢制成，并根据声学原理加工成特定的形状，从而保证了能量的最大传输。
超声波金属点焊机优点：

1）、焊接材料不熔融，不脆弱金属特性。

2）、焊接后导电性好，电阻系数极低或近乎零。

3）、对焊接金属表面要求低，氧化或电镀均可焊接。

4）、焊接时间短，不需任何助焊剂、气体、焊料。

5）、焊接无火花，环保安全。 
超声波金属点焊机特点：

1、两被焊接物体重叠，经超声振动加压接合成固态形式，接合时间短，且接合部分不产生铸造组织（粗糙面）缺陷。

2、超声焊与电阻焊方法比较，模具寿命长，模具整修与替换时间少，而且易于实现自动化。

3、同种金属不同种金属之间均可以进行超声焊接，与电气焊相比耗费能量少得多。

4、超声焊与其他压焊相比，要求压力较小，且变型量在10%以下，而冷压焊其工件变形量达40%-90%．

5、超声焊接不像其他焊接那样要求进行被焊表面的预处理及焊后的后处理。

6、处理超声焊接无需助焊剂、金属填料、外部加热等外部因素。
· ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
极片极耳焊接机价格 无锡邦能超声波设备有限公司专业生产电池极片专用超声波焊接机,电池极片极耳焊接机,电池极耳焊接机，镍锌电池焊接机，超声波镍氢电池极片焊接机，锂电池极耳焊接机，动力电池极耳焊接机，镍氢电池极耳焊接设备，多层铝箔焊接设备，锂电池正极焊接设备，锂电池负极焊接设备。李聪 18951582122  
一、极片极耳焊接机价格 
基础知识锂电池极耳焊接机是利用高频振动波传递到两个需焊接的金属表面，在加压的情况下，使两个金属表面相互摩擦而形成分子层之间的熔合，其优点在于快速、节能、熔合强度高、导电性好、无火花、接近冷态加工；缺点是所焊接金属件不能太厚（一般小于或等于5mm）、焊点位不能太大、需要加压。

二、极片极耳焊接机优点：

1）、焊接材料不熔融，不脆弱金属特性。

2）、焊接后导电性好，电阻系数极低或近乎零。

3）、对焊接金属表面要求低，氧化或电镀均可焊接。

4）、焊接时间短，不需任何助焊剂、气体、焊料。

5）、焊接无火花，环保安全。

三、极片极耳焊接机焊接特点

1）、超声波金属焊接机体积小；重量轻；外形美观

2）、 超声波金属焊接机焊接后导电性好；焊接安全可靠

3）、不改变焊接对象金属本身组织结构；焊接质量高

4）、焊接机自动化程度高；焊接一致性好；品质有保证。

5）、金属管的封尾、切断可水、气密。

四、极片极耳焊接机振幅参数振幅对于需要焊接的材料来说是一个关键参数，相当于铬铁的温度，温度达不到就会熔接不上，温度过高就会使原材料烧焦或导致结构破坏而强度变差。因为每一间公司选择的换能器不同，换能器输出的振幅都有所不同，经过适配不同变比的变幅杆及焊头，能够校正焊头的工作振幅以符合要求，通常换能器的输出振幅为10—20μm，而工作振幅一般为30μm左右，变幅杆及焊头的变比同变幅杆及焊头的形状，前后面积比等因素有关，形状来说如指数型变幅、函数型变幅、阶梯型变幅等，对变比影响很大，前后面积比与总变比成正比。贵公司选用的是不同公司品牌的焊接机，最简单的方法是按已工作的焊头的比例尺寸制作，能保证振幅参数的稳定。

五、极片极耳焊接机频率参数任何公司的超声波焊接机都有一个中心频率，例如20KHz、40 KHz等，焊接机的工作频率主要由换能器（Transducer）、变幅杆（Booster）、和焊头（Horn）的机械共振频率所决定，发生器的频率根据机械共振频率调整，以达到一致，使焊头工作在谐振状态，每一个部份都设计成一个半波长的谐振体。发生器及机械共振频率都有一个谐振工作范围，如一般设定为±0.5 KHz，在此范围内焊接机基本都能正常工作.我们制作每一个焊头时，都会对谐振频率作调整，要求做到谐振频率与设计频率误差小于0.1 KHZ，如 20KHz 焊头，我们焊头的频率会控制在19.90—20.10 KHz，误差为5‰。邦能承诺：为客户的切实需求提供全方位的解决方案，与客户共同分享最先进的产品和工艺技术。邦能坚持并希望：以我们严格的品质管理，优质的服务热情，谋求与您的长期合作与发展！欢迎来电咨询.百度一下“超声波李聪”联系我们吧

客户案例：北京容高新能源技术有限公司、湖北国通青山新能源高科技有限公司、丹东天成化工有限公司
· ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
· ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
多层铝箔焊接机无锡邦能超声波设备有限公司专业生产电池极片专用超声波焊接机,电池极片极耳焊接机,电池极耳焊接机，镍锌电池焊接机，超声波镍氢电池极片焊接机，锂电池极耳焊接机，动力电池极耳焊接机，镍氢电池极耳焊接设备，多层铝箔焊接设备，锂电池正极焊接设备，锂电池负极焊接设备。李聪 18951582122一、多层铝箔焊接机
基础知识锂电池极耳焊接机是利用高频振动波传递到两个需焊接的金属表面，在加压的情况下，使两个金属表面相互摩擦而形成分子层之间的熔合，其优点在于快速、节能、熔合强度高、导电性好、无火花、接近冷态加工；缺点是所焊接金属件不能太厚（一般小于或等于5mm）、焊点位不能太大、需要加压。

二、多层铝箔焊接机优点：

1）、焊接材料不熔融，不脆弱金属特性。

2）、焊接后导电性好，电阻系数极低或近乎零。

3）、对焊接金属表面要求低，氧化或电镀均可焊接。

4）、焊接时间短，不需任何助焊剂、气体、焊料。

5）、焊接无火花，环保安全。

三、多层铝箔焊接机焊接特点

1）、超声波金属焊接机体积小；重量轻；外形美观

2）、 超声波金属焊接机焊接后导电性好；焊接安全可靠

3）、不改变焊接对象金属本身组织结构；焊接质量高

4）、焊接机自动化程度高；焊接一致性好；品质有保证。

5）、金属管的封尾、切断可水、气密。

四、多层铝箔焊接机振幅参数振幅对于需要焊接的材料来说是一个关键参数，相当于铬铁的温度，温度达不到就会熔接不上，温度过高就会使原材料烧焦或导致结构破坏而强度变差。因为每一间公司选择的换能器不同，换能器输出的振幅都有所不同，经过适配不同变比的变幅杆及焊头，能够校正焊头的工作振幅以符合要求，通常换能器的输出振幅为10—20μm，而工作振幅一般为30μm左右，变幅杆及焊头的变比同变幅杆及焊头的形状，前后面积比等因素有关，形状来说如指数型变幅、函数型变幅、阶梯型变幅等，对变比影响很大，前后面积比与总变比成正比。贵公司选用的是不同公司品牌的焊接机，最简单的方法是按已工作的焊头的比例尺寸制作，能保证振幅参数的稳定。邦能承诺：为客户的切实需求提供全方位的解决方案，与客户共同分享最先进的产品和工艺技术。邦能坚持并希望：以我们严格的品质管理，优质的服务热情，谋求与您的长期合作与发展！

客户案例：北京容高新能源技术有限公司、湖北国通青山新能源高科技有限公司、丹东天成化工有限公司。欢迎来电咨询.百度一下“超声波李聪”联系我们吧
铝箔搭接焊接机无锡邦能超声波设备有限公司专业生产电池极片专用超声波焊接机,铝箔搭接焊接机，铝箔裹焊接机，电池极片极耳焊接机,电池极耳焊接机，镍锌电池焊接机，超声波镍氢电池极片焊接机，锂电池极耳焊接机，动力电池极耳焊接机，镍氢电池极耳焊接设备，多层铝箔焊接设备
一、铝箔搭接焊接机

基础知识锂电池极耳焊接机是利用高频振动波传递到两个需焊接的金属表面，在加压的情况下，使两个金属表面相互摩擦而形成分子层之间的熔合，其优点在于快速、节能、熔合强度高、导电性好、无火花、接近冷态加工；缺点是所焊接金属件不能太厚（一般小于或等于5mm）、焊点位不能太大、需要加压。

二、铝箔搭接焊接机优点：

1）、焊接材料不熔融，不脆弱金属特性。

2）、焊接后导电性好，电阻系数极低或近乎零。

3）、对焊接金属表面要求低，氧化或电镀均可焊接。

4）、焊接时间短，不需任何助焊剂、气体、焊料。

5）、焊接无火花，环保安全。

三、铝箔搭接焊接机焊接特点

1）、超声波金属焊接机体积小；重量轻；外形美观

2）、 超声波金属焊接机焊接后导电性好；焊接安全可靠

3）、不改变焊接对象金属本身组织结构；焊接质量高

4）、焊接机自动化程度高；焊接一致性好；品质有保证。

5）、金属管的封尾、切断可水、气密。

四、铝箔搭接焊接机振幅参数振幅对于需要焊接的材料来说是一个关键参数，相当于铬铁的温度，温度达不到就会熔接不上，温度过高就会使原材料烧焦或导致结构破坏而强度变差。因为每一间公司选择的换能器不同，换能器输出的振幅都有所不同，经过适配不同变比的变幅杆及焊头，能够校正焊头的工作振幅以符合要求，通常换能器的输出振幅为10—20μm，而工作振幅一般为30μm左右，变幅杆及焊头的变比同变幅杆及焊头的形状，前后面积比等因素有关，形状来说如指数型变幅、函数型变幅、阶梯型变幅等，对变比影响很大，前后面积比与总变比成正比。贵公司选用的是不同公司品牌的焊接机，最简单的方法是按已工作的焊头的比例尺寸制作，能保证振幅参数的稳定。邦能承诺：为客户的切实需求提供全方位的解决方案，与客户共同分享最先进的产品和工艺技术。邦能坚持并希望：以我们严格的品质管理，优质的服务热情，谋求与您的长期合作与发展！客户案例：北京容高新能源技术有限公司、湖北国通青山新能源高科技有限公司、丹东天成化工有限公司。欢迎来电咨询.百度一下“超声波李聪”联系我们吧
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
电缆屏蔽层焊接机 电线屏蔽层焊接机  电缆屏蔽层焊接机，铝带铝箔焊接机,电线屏蔽线焊接机，铝带搭接焊接机，超声波铝带焊接机，超声波铝箔焊接机,铝片搭接焊接机,超声波金属点焊机,铜铝焊接机   客户案例：焦州电缆厂、天水电缆厂、青岛青缆科技、济南瑞通铁路电务有限责任公司 

一、电缆屏蔽层焊接机 基础知识锂电池极耳焊接机是利用高频振动波传递到两个需焊接的金属表面，在加压的情况下，使两个金属表面相互摩擦而形成分子层之间的熔合，其优点在于快速、节能、熔合强度高、导电性好、无火花、接近冷态加工；缺点是所焊接金属件不能太厚（一般小于或等于5mm）、焊点位不能太大、需要加压。

二、电缆屏蔽层焊接机 优点：

1）、焊接材料不熔融，不脆弱金属特性。

2）、焊接后导电性好，电阻系数极低或近乎零。

3）、对焊接金属表面要求低，氧化或电镀均可焊接。

4）、焊接时间短，不需任何助焊剂、气体、焊料。

5）、焊接无火花，环保安全。

三、电缆屏蔽层焊接机 焊接特点

1）、超声波金属焊接机体积小；重量轻；外形美观

2）、 超声波金属焊接机焊接后导电性好；焊接安全可靠

3）、不改变焊接对象金属本身组织结构；焊接质量高
4）、焊接机自动化程度高；焊接一致性好；品质有保证。
5）、金属管的封尾、切断可水、气密。电缆屏蔽层焊接机有时会出现空载测试正常，而不能正常工作的情况，有可能是焊头等声能原件内部发生变化，导致声能传递不畅，这里有一个比较简单的判断方法：手触摸法。正常工作的焊头或变幅杆表面工作时振幅是非常均匀的，手摸上去是丝绒般的顺滑，当声能传递不畅时，用手摸上去会有气泡或毛刺的感觉，这时就要采用排除法去排除有问题的部件。发生器不正常时，也能产生同样的情况，因为正常来说检测换能器输入波形时应为顺滑的正弦波，当正弦波上有尖峰或不正常波形时也能产生这种现象，这时可以用另外一整枝声能元件替换以判别。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
电池极片极耳焊接机  产品别名：超声波铜合金线线束焊接机，电池极片极耳焊接机 超声波铜编织线焊接机，超声波多股铜线压焊机，超声波铜丝引线焊接机，超声波铜电线焊接机，超声波汽车铜线束焊接机，超声波端子连接铜线焊接机 电池极片极耳焊接机  具体应用领域：机动车铜线束、汽车线束端子、摩托车线束、电动车线束、多股绞合线与排线、稀有金属电接头、大尺寸导线与端子、铜接线端与铍铜合金、电磁线终端、电刷编织铜线与主电力电缆、多金属线末端、多股绞合线与端子、多股绞合铜线与铍铜端子、编织线终端与发动机电刷、镀镍引线与温阻器铂引线、铜编织线与黄铜端子、实心铜线与稀有金属合金线、铜合金线束、发动机线束、电机线束、安全气囊线束、金属编织线、金属绞合线、电池导线、多股铜线、电机引线、电缆线、端子连接线、传感器连接线、电脑接口连接线、线束与细棒、铜线引出线等。

电池极片极耳焊接机 可靠便捷地将多股导线截面各在0.5－12mm2（NC2030线束机可达到30mm2）进行焊接，广泛应用于汽车线束、电机、电池、继电器、电器接插件及其他电子、电器、锂电池极片、电介电容、晶体管、电器接线端子、热电偶、可控硅元件、制冷器、发动机等产品线束加工。

电池极片极耳焊接机焊接特点

    ☆ 电池极片极耳焊接机 采用PLL锁相频率自动跟踪技术，无需调频；

    ☆ 电池极片极耳焊接机 采用世界最新线束焊结构，焊接连贯完成，节省能量同时焊接效果优良；

    ☆ 电池极片极耳焊接机 整机体积小、重量轻、外形美观，移动方便；

    ☆ 电池极片极耳焊接机 所有重要的焊接参数将被监控以确保达到最高的焊接质量；

    ☆ 电池极片极耳焊接机 性能可靠的主机和高强度精密设计工具头，可保证超声波能量最大限度地传导到被焊金属上；

    ☆ 电池极片极耳焊接机 可使材料的温度效应降到最低（焊区的温度不超过被焊金属绝对熔化温度的50%），从而不使金属结构变化，因此很适合电子领域中的焊接应用。

电池极片极耳焊接机 优点与应用    超声波线束焊接是低温操作，可保持金属导线的原有性能，而不造成薄金属的损伤；由于没有熔化发生，超声波线束焊的能量只相当于电阻焊的1/30，节省成本；超声波线束焊是一个机械的过程，没有电流流过工件，所以金属的导电率也就没有影响；超声波线束焊，无需对金属表面进行预先处理，超声波振动可以直接把附着物振碎后除去；超声波线束机的焊头有4个工作面，这样就减少了后期设备维护费用。

· ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
镍锌电池焊接机
电池极耳焊接机，镍锌电池焊接机，超声波镍氢电池极片焊接机，锂电池极耳焊接机，动力电池极耳焊接机，镍氢电池极耳焊接设备，多层铝箔焊接设备，锂电池正极焊接设备，锂电池负极焊接设备。

   镍锌电池焊接机特点

1、镍锌电池焊接机采用微电脑控制，电子调谐频率与LCD显示，功率连续可调，操作简单，工作稳定可靠；

2、镍锌电池焊接机有精确的滚柱轴承滑块确保了系统顺畅的操作和极大的准确性；

3、镍锌电池焊接机焊头并选用低成本可替换焊嘴或一体式高硬度工具钢焊头，可以快速安装并使成本最小化；

4、镍锌电池焊接机专用超声波焊接机独特的执行机构可以使超声波能量高效传递到焊头上，焊接品质有保障；

5、镍锌电池焊接机操作容易，内置电子保护电路，使用安全，用于金属的同类焊接，能对有色金属实施单点或多点焊接；

镍锌电池焊接机工艺

    1、由人工将工件（铝、镍及不锈钢金属片）放入设备工作台上的下工装内；

    2、按下设备启动开关，设备自动将工件压紧，点焊开始；

    3、一条焊接结束后设备自动将压紧装置打开，并自动将焊接工件移动一个位置（移动距离可根据金属片的间距随意调整），下一条焊接开始。依次类推将需要焊接条数逐步完成；

    4、整件焊接完成后设备自动将所有压紧装置打开，并自动将下工装还原到初始位置；

    5、由操作人员将焊好的工件取出，焊接完成。

客户案例：北京容高新能源技术有限公司、湖北国通青山新能源高科技有限公司、丹东天成化工有限公司
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
电池极片焊接机 无锡邦能超声波设备有限公司专业生产电池极片专用超声波焊接机,电池极片极耳焊接机,电池极耳焊接机，镍锌电池焊接机，超声波镍氢电池极片焊接机，锂电池极耳焊接机，动力电池极耳焊接机，镍氢电池极耳焊接设备，多层铝箔焊接设备，锂电池正极焊接设备，锂电池负极焊接设备。电池极片焊接机 性能优点：

1、电池极片点焊机焊接效果优越，焊接牢固，不虚焊、不振粉、不烧隔膜、不烫绝缘胶、不振裂极耳极片；

2、电池极片点焊机两金属件之间相互渗透，焊接后破坏撕裂，一边金属件与另一边金属件之间相互渗透，极片在极耳残留焊面达80%以上；

3、电池极片点焊机焊接后的极耳和极片表面平整，无褶皱，背面无凸起的毛刺，焊点饱满清晰，牢固可靠，焊点位置不破裂

4、电池极片点焊机焊接后导电性好，电阻系数极低或近乎零。

5、电池极片点焊机焊接时间短，不需任何助焊剂、气体、焊料。

电池极片焊接机 特点

1、电池极片点焊机熔接时间很短，可以少于一秒内瞬间熔接完成；

2、电池极片点焊机焊接后导电性能好，内阻小，无氧化痕迹，美观；

3、电池极片点焊机所有工作物不须预先处理，不需焊钖，焊油添加物就能熔接，经济方便；

4、电池极片点焊机无需助焊剂，环保无污染，并且焊接时无火花、节能安全、操作简单；

5、电池极片点焊机焊头、治具均使用耐磨材料制成，耐用性长久；

6、电池极片点焊机具有质量稳定可靠、使用方便、操作介面直观、工艺调试简单的优点

7、电池极片点焊机率先采用电子式升降，微距校调，多重电路保护特别是直把式气缸设计，铝带焊接机压力垂直稳定，特大工作页面等多项新技术，更适合于水密，气密产品；

8、电池极片点焊机由人机接口控制，有多种工作模式可选择，可做定能量时间补偿控制，机械设计稳定，设定校调方便。

 

电池极片焊接机应用 超声波铝带铝箔铝片焊接机专用于铝带、铝箔、铝片、铝盖，铝金属的焊接，还可适合以下焊接： 电池极片：镍带与铜箔、镍带与铝带、铝带与铝箔、铝带与铝盖、铝壳与铝镍复合带等材料的单点、多点、单层、多层、方形、条形等工艺的焊接。 汽车接线端子、汽车线束、马达端子、继电器片、电解、电容极片、碳刷片、散热架片、铜管、铜管+铝片、铜管+铜片等工艺的焊接

· ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
镍氢电池极耳焊接设备
无锡邦能超声波设备有限公司专业生产电池极片专用超声波焊接机,电池极片极耳焊接机,电池极耳焊接机，镍锌电池焊接机，超声波镍氢电池极片焊接机，锂电池极耳焊接机，动力电池极耳焊接机，镍氢电池极耳焊接设备，多层铝箔焊接设备，锂电池正极焊接设备，锂电池负极焊接设备。
镍氢电池极耳焊接设备 性能优点：

1、电池极片点焊机焊接效果优越，焊接牢固，不虚焊、不振粉、不烧隔膜、不烫绝缘胶、不振裂极耳极片；

2、电池极片点焊机两金属件之间相互渗透，焊接后破坏撕裂，一边金属件与另一边金属件之间相互渗透，极片在极耳残留焊面达80%以上；

3、电池极片点焊机焊接后的极耳和极片表面平整，无褶皱，背面无凸起的毛刺，焊点饱满清晰，牢固可靠，焊点位置不破裂

4、电池极片点焊机焊接后导电性好，电阻系数极低或近乎零。

5、电池极片点焊机焊接时间短，不需任何助焊剂、气体、焊料。

镍氢电池极耳焊接设备 特点

1、电池极片点焊机熔接时间很短，可以少于一秒内瞬间熔接完成；

2、电池极片点焊机焊接后导电性能好，内阻小，无氧化痕迹，美观；

3、电池极片点焊机所有工作物不须预先处理，不需焊钖，焊油添加物就能熔接，经济方便；

4、电池极片点焊机无需助焊剂，环保无污染，并且焊接时无火花、节能安全、操作简单；

5、电池极片点焊机焊头、治具均使用耐磨材料制成，耐用性长久；

6、电池极片点焊机具有质量稳定可靠、使用方便、操作介面直观、工艺调试简单的优点

7、电池极片点焊机率先采用电子式升降，微距校调，多重电路保护特别是直把式气缸设计，铝带焊接机压力垂直稳定，特大工作页面等多项新技术，更适合于水密，气密产品；

8、电池极片点焊机由人机接口控制，有多种工作模式可选择，可做定能量时间补偿控制，机械设计稳定，设定校调方便。

 

镍氢电池极耳焊接设备应用 超声波铝带铝箔铝片焊接机专用于铝带、铝箔、铝片、铝盖，铝金属的焊接，还可适合以下焊接： 电池极片：镍带与铜箔、镍带与铝带、铝带与铝箔、铝带与铝盖、铝壳与铝镍复合带等材料的单点、多点、单层、多层、方形、条形等工艺的焊接。 汽车接线端子、汽车线束、马达端子、继电器片、电解、电容极片、碳刷片、散热架片、铜管、铜管+铝片、铜管+铜片等工艺的焊接

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

接线端子焊接机  
其它种类 ：超声波金属焊接机，铜线与铜片焊接机，：超声波铜管+铜片金属焊接机，超声波铜管+铝片金属焊接机，超声波铜管金属焊接机，超声波散热架片金属焊接机，碳刷片超声波金属焊接机，超声波电容极片金属焊接机，超声波电解金属焊接机
接线端子焊接机工作原理 

金属焊接点焊原理是通过超声波换能器把高频电能转化为高频振动能，对非铁磁性的金属物料工件进行焊接。是一种固相焊接方法，焊件之间的连接是通过声学系统的高频弹性振动以及在工件之间静毅力的夹持作用下实现的。其中超声波发生器是一个变频装置，将共频电流改变为超声波频率的震荡电流，换能器则依靠“压电效应”将发生器馈入的超声波频率电能转换成机械振动能。聚能器是用来放大振幅并用来耦合负载，焊件是在静压力及弹性振动能量的共同作用下，将弹性振动能量转变成工件间摩擦能、形变能和热能，致使两工件表面形成一层表面氧化膜，从而达到摩擦焊接。当不同的金属材料焊接时，会形成混合分子界面，产生冶金焊接。

接线端子焊接机焊接特点

    ☆接线端子焊接机整机一体便携式设计，体积小、重量轻、外形美观，使用简便；

    ☆接线端子焊接机自动化程度高，焊接一致性好，品质有保证； 

    ☆接线端子焊接机自主知识产权焊头，媲美世界名牌，降低使用成本； 

    ☆接线端子焊接机焊头下有足够的操作空间，便于安置焊接底模和工件； 

    ☆接线端子焊接机用于金属的同类焊接，能对有色金属实施单点或多点焊接。

接线端子焊接机应用范围

    随着工业化的发展，需求一种新的金属焊接方法，用超声波对铝、铜薄片的焊接、导线的搭接，有其他焊接无可比拟的导电优点。15K超声波金属点焊机适用于铜、铝、锡、镍、金、银等有色金属材料薄板、细棒、丝、片、箔、带、线束等材料实施瞬间焊接不，广泛应用于汽车金属件、五金制品、电池产品、电子电器、太阳能、机械等领域。

　　1、镍氢电池的镍网与镍片，镍片与镍片焊接

　　2、锂电池及聚合物电池的铜箔与镍片焊接，铝箔与铝片焊接

　　3、汽车与电子的线束焊接，用于一条或多条互熔

　　4、电线与各种电子元件、接点、链接器的焊接

    5、电磁开关、无熔丝开关等大电流接点，异种金属片的焊接

欢迎来电咨询 无锡邦能超声波设备有限公司
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

铜线端子焊接机  
其它种类 ：超声波金属焊接机，铜线与铜片焊接机，：超声波铜管+铜片金属焊接机，超声波铜管+铝片金属焊接机，超声波铜管金属焊接机，超声波散热架片金属焊接机，碳刷片超声波金属焊接机，超声波电容极片金属焊接机，超声波电解金属焊接机

铜线端子焊接机 工作原理

金属焊接点焊原理是通过超声波换能器把高频电能转化为高频振动能，对非铁磁性的金属物料工件进行焊接。是一种固相焊接方法，焊件之间的连接是通过声学系统的高频弹性振动以及在工件之间静毅力的夹持作用下实现的。其中超声波发生器是一个变频装置，将共频电流改变为超声波频率的震荡电流，换能器则依靠“压电效应”将发生器馈入的超声波频率电能转换成机械振动能。聚能器是用来放大振幅并用来耦合负载，焊件是在静压力及弹性振动能量的共同作用下，将弹性振动能量转变成工件间摩擦能、形变能和热能，致使两工件表面形成一层表面氧化膜，从而达到摩擦焊接。当不同的金属材料焊接时，会形成混合分子界面，产生冶金焊接。

铜线端子焊接机 焊接特点

    ☆铜线端子焊接机 一体便携式设计，体积小、重量轻、外形美观，使用简便；

    ☆铜线端子焊接机 自动化程度高，焊接一致性好，品质有保证；

    ☆铜线端子焊接机 自主知识产权焊头，媲美世界名牌，降低使用成本；

    ☆铜线端子焊接机 焊头下有足够的操作空间，便于安置焊接底模和工件；

    ☆铜线端子焊接机 用于金属的同类焊接，能对有色金属实施单点或多点焊接。

铜线端子焊接机 应用范围

    随着工业化的发展，需求一种新的金属焊接方法，用超声波对铝、铜薄片的焊接、导线的搭接，有其他焊接无可比拟的导电优点。15K超声波金属点焊机适用于铜、铝、锡、镍、金、银等有色金属材料薄板、细棒、丝、片、箔、带、线束等材料实施瞬间焊接不，广泛应用于汽车金属件、五金制品、电池产品、电子电器、太阳能、机械等领域。

1、镍氢电池的镍网与镍片，镍片与镍片焊接

2、锂电池及聚合物电池的铜箔与镍片焊接，铝箔与铝片焊接

3、汽车与电子的线束焊接，用于一条或多条互熔

4、电线与各种电子元件、接点、链接器的焊接

    5、电磁开关、无熔丝开关等大电流接点，异种金属片的焊接

欢迎来电咨询 无锡邦能超声波设备有限公司​​
4 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

超声波铜管封尾机产品别名：超声波铜管+铜片金属焊接机，超声波铜管+铝片金属焊接机，超声波铜管金属焊接机，超声波散热架片金属焊接机，碳刷片超声波金属焊接机，超声波电容极片金属焊接机，超声波电解金属焊接机
   超声波铜管封尾机  随着绿色环保事业的发展，电冰箱、空调等制冷行业，为制造环保型制冷设备，需求一种新的铜管切割焊接封口工艺。邦能专业开发出便携式超声波铜管剪切封口机，能可靠便捷地一次性完成φ12mm以下的各种铜管、铝管切割封口工作程序，封口强度高、不漏气、不漏液，完全达到新焊接工艺要求。金属封尾封切焊接原理：通过高频的机械振动对非铁磁性的金属物料工件进行焊接，换能器把高频电能转化为高频机械振动能，焊接头为切口设计在一定压力下会切割金属管，同时焊接头跟金属管摩擦生热致使金属管熔化，最后达到封切效果。超声波金属管封切机应用于金属管、铜管、铝管、铜合金管等的封尾、封口与封切焊接加工，适用于冷却系统、电冰箱、冰柜、空调等制冷行业铜管的封尾，真空器件铜管和铝管的封切。

超声波铜管封尾机焊接特点

    ☆ 超声波电冰箱铜管封尾焊接机低成本、可快速更换的焊头和模具能够将运营成本降到最小；

    ☆ 超声波冷水机铜管封口焊接机焊头与换能器匹配性优良，精确度高，很好地实现金属管封切效果； 

    ☆ 超声波制冷设备铜管封切机高级控制装置使设备的调试运行通过按钮即可完成，并对焊接质量进行监控以确保最佳焊接效果； 

    ☆ 超声波冷藏系统铜管封尾机可选配焊接监控系统，包括警报装置和警示灯，提醒操作者注意在设定的时间内未完成的焊接； 

    ☆ 超声波冰柜铜管封口焊接机弯曲－封管－切断的操作可以在一秒内迅速完成，焊接一致性好，对焊接不良品设有自动报警功能；

    ☆ 超声波汽车空调铜管剪切封尾机重量轻、符合人体工学的设计，自动过程监控确保每一次焊接都能满足预先设定好的焊接功率、时间和深度等质量限制。

超声波铜管封尾机焊接优点

    1、安装简单——系统结构设计紧凑，很容易安装在所有类型的装料机上

　　2、废品率低——独特的超声波封装工艺可以将废品率降低在1%以内

　　3、外形美观——利用超声波进行封装可以有效消除闪点和“毛刺”

　　4、快速高效——（取决于管子的尺寸和材料）每分钟可完成80次封装焊接

　　5、快速转换——由于配备多用途焊头使得在更换工件时无需进行其它调整

    6、快速启动——系统启动不需要预热并且可以在开始转换时立即启动

    7、操作成本低——节能、高效，封装时无需耗费能量保持焊头温度 

6★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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铜铝管封口机能可靠便捷地一次性完成12mm以下的各种铜管、铝管切割封口工作程序，封口强度高、不漏气、不漏液，完全达到新焊接工艺要求。

铜铝管封口机 的主要特点

☆ 体积小、重量轻、外形美观

☆ 操作方便，焊接速度快

☆ 切割焊接时无明火、烟尘和气味，对操作人员无任何不良影响

☆ 焊接一致性好，对焊接不良品设有自动报警功能

铜铝管封口机 的主要技术参数

 超音波工作频率：20KHZ                         铜管焊接尺寸：12mm

 最大输出功率：3KW                             工作气源：0.8Mpa (干燥清洁气体）

 外形尺寸：490*200*160                         工作电源：220V

铜铝管封口机 随着绿色环保事业的发展，电冰箱、空调等制冷行业，为制造环保型制冷设备，需求一种新的铜管切割焊接封口工艺。邦能专业开发出便携式超声波铜管剪切封口机，能可靠便捷地一次性完成φ12mm以下的各种铜管、铝管切割封口工作程序，封口强度高、不漏气、不漏液，完全达到新焊接工艺要求。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
软包锂电池超声波焊接机 产品别名：软包聚合物电池焊接机 电池极片焊接机，电池极耳焊接机，超声波铜箔与铝箔焊接机， 金属镍熔接机 ，锂电池镍片点焊机，镍氢电池焊接机，正极极耳焊接机，蓄电池极片焊接机，镍氢电池极片焊接机，锂电池极片焊接机，金属电池极片焊接机，低价电池极片焊接机 负极极片焊接机，泡沫镍焊接机超声波金属点焊机、超声波金属焊接机、超声波金属滚焊机电池极片焊接机  多层铜铝箔电池焊接机  聚合物锂离子电池焊接机 动力电池焊接机 动力电池焊接机  新型动力电池焊接机 极片极耳焊接机
软包锂电池超声波焊接机 利用超声波金属焊接原理，在高温高压下，金属管或金属片两边熔接到一起，从而达到金属封尾效果。尤其适合铜管与铝管的封尾焊接，但对封尾金属管材质、管壁厚薄均匀度有一定的要求。超声波金属封尾焊接机专用于金属管的封尾和封切焊接，如空调、冰箱、实验室温度测试设备等其中铜管的封尾焊接处理。同时适用于：电池极片：镍带和铜箔、铜带和铜箔、镍带和铝带、铝转镍、铝带和铝箔、铝带和铝盖、铝壳和铝镍复合带等材料的单点、多点、单层、多层、方形、条形等工艺的焊接；汽车接线端子、汽车线束、马达端子、继电器片、电解、电容极片、碳刷片、散热架片、铜管、铜管和铝片、铜管和铜片等工艺的焊接。

   软包锂电池超声波焊接机 特点：

1、焊接机为手持式设计，操作更加方便，快速快；

2、焊头与换能器匹配性优良，精确度高；

3、采用PLL频率自动跟踪锁相环技术，无需人工调频 ，简捷方便；

4、外观及其焊接效果的稳定性更趋优良，导电好，电阻系数近乎于零；

5、对焊接金属材料不熔融，不脆弱金属特性，尤其适合铜铝管的封尾焊接；

6、焊接机具有能量检测模式，自动记忆并储存比较每次焊接的输出功率，保证焊接质量的一致性。

软包锂电池超声波焊接机 特点：

1、焊接机为手持式设计，操作更加方便，快速快；

2、焊头与换能器匹配性优良，精确度高；

3、采用PLL频率自动跟踪锁相环技术，无需人工调频 ，简捷方便；

4、外观及其焊接效果的稳定性更趋优良，导电好，电阻系数近乎于零；

5、对焊接金属材料不熔融，不脆弱金属特性，尤其适合铜铝管的封尾焊接；

6、焊接机具有能量检测模式，自动记忆并储存比较每次焊接的输出功率，保证焊接质量的一致性。

7 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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多层铜铝箔电池焊接机 软包锂电池超声波焊接机 产品别名：软包聚合物电池焊接机 电池极片焊接机，电池极耳焊接机，超声波铜箔与铝箔焊接机， 金属镍熔接机 ，锂电池镍片点焊机，镍氢电池焊接机，正极极耳焊接机，蓄电池极片焊接机，镍氢电池极片焊接机，锂电池极片焊接机，金属电池极片焊接机，低价电池极片焊接机 负极极片焊接机，泡沫镍焊接机超声波金属点焊机、超声波金属焊接机、超声波金属滚焊机电池极片焊接机    聚合物锂离子电池焊接机 动力电池焊接机 动力电池焊接机  新型动力电池焊接机 极片极耳焊接机
多层铜铝箔电池焊接机 利用超声波金属焊接原理，在高温高压下，金属管或金属片两边熔接到一起，从而达到金属封尾效果。尤其适合铜管与铝管的封尾焊接，但对封尾金属管材质、管壁厚薄均匀度有一定的要求。超声波金属封尾焊接机专用于金属管的封尾和封切焊接，如空调、冰箱、实验室温度测试设备等其中铜管的封尾焊接处理。同时适用于：电池极片：镍带和铜箔、铜带和铜箔、镍带和铝带、铝转镍、铝带和铝箔、铝带和铝盖、铝壳和铝镍复合带等材料的单点、多点、单层、多层、方形、条形等工艺的焊接；汽车接线端子、汽车线束、马达端子、继电器片、电解、电容极片、碳刷片、散热架片、铜管、铜管和铝片、铜管和铜片等工艺的焊接。

多层铜铝箔电池焊接机 特点：

1、超声波铜管封尾焊接机为手持式设计，操作更加方便，快速快；

2、超声波电冰箱铜管封尾焊接机焊头与换能器匹配性优良，精确度高；

3、铜管封尾专用超声波焊接机采用PLL频率自动跟踪锁相环技术，无需人工调频 ，简捷方便；

4、超声波冰柜铜管封尾焊接机外观及其焊接效果的稳定性更趋优良，导电好，电阻系数近乎于零；

7 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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极片极耳焊接机 软包聚合物电池焊接机 别名：多层铜铝箔电池焊接机 软包锂电池超声波焊接机 软包聚合物电池焊接机 电池极片焊接机，电池极耳焊接机，超声波铜箔与铝箔焊接机， 金属镍熔接机 ，锂电池镍片点焊机，镍氢电池焊接机，正极极耳焊接机，蓄电池极片焊接机，镍氢电池极片焊接机，锂电池极片焊接机，金属电池极片焊接机，低价电池极片焊接机 负极极片焊接机，泡沫镍焊接机超声波金属点焊机、超声波金属焊接机、超声波金属滚焊机电池极片焊接机    聚合物锂离子电池焊接机 动力电池焊接机 动力电池焊接机  新型动力电池焊接机
  邦能极片极耳焊接机机专门应用于大容量动力电池的极片焊接, 采用智能控制方式，涵盖时间、能量、功率、能量、深度等模式，各种模式均可实现可调节。软包锂电池超声波焊接机针对叠片动力多层铝箔、铜箔的焊接以及并串组合电池多极耳的焊接。动力电池焊接更注重于工艺性的探讨，结合超声波焊接与工艺操作性，而非纯粹的焊接牢固性的单一指标。此产品适合1-100AH叠片动力电池正负极片（铝箔铜箔10-120层之间）的焊接，PACk电芯的并联串联极耳焊接。

极片极耳焊接机 焊接原理：是利用高频振动波传递到两个需焊接的金属表面，在加压的情况下，使两个金属表面相互摩擦而形成分子层之间的熔合，其优点在于快速、节能、熔合强度高、导电性好、无火花、接近冷态加工；缺点是所焊接金属件不能太厚（一般小于或等于5mm）、焊点位不能太大、需要加压。超极片极耳焊接机 的主要技术参数：

◆超声波工作频率：20KHZ

◆供电电源：单相220V

◆最大输出功率：3KW

◆工作气源：0.8Mpa(干燥清洁气体）

· ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
动力电池极片极耳焊接机 极片极耳焊接机 软包聚合物电池焊接机 别名：多层铜铝箔电池焊接机 软包锂电池超声波焊接机 软包聚合物电池焊接机 电池极片焊接机，电池极耳焊接机，超声波铜箔与铝箔焊接机， 金属镍熔接机 ，锂电池镍片点焊机，镍氢电池焊接机，正极极耳焊接机，蓄电池极片焊接机，镍氢电池极片焊接机，锂电池极片焊接机，金属电池极片焊接机，电池极片焊接机 负极极片焊接机，超声波金属焊接机、超声波金属滚焊机电池极片焊接机    聚合物锂离子电池焊接机 动力电池焊接机 动力电池焊接机  新型动力电池焊接机
动力电池极片极耳焊接机的工艺好处：

超声波焊接最重要的一个优点就是温度较低。温度的产生是不可避免的，它只是由摩擦所产生的，只相当于金属熔点的1/3或1/2。在焊接过程所产生的低温下，由于退火的产生和低温没有破坏工件的表面，金属件保留了原有的性能；此外，较低的温度还意味着可以把很薄的金属焊接到厚金属上，而不造成薄金属的损伤。这些在金属焊接生产中都是十分重要的。 

在电器产品中使用的大部分金属，其导热性都很好，这样用熔化的方法以及电阻焊、储能焊就很难来焊接。因为热量很快就从金属表面散发掉了，这就需要施加更多的热量补充来完成焊接。超声波焊接就没有遇到这些问题。事实上，由于没有熔化发生，超声波焊接的能量只相当于电阻焊的1/30。换句话说，用功率3KW的超声波焊机可以完成电阻焊需要90KVA才能完成的工作，因此工作中的成本也是显而易见的。 

是一个机械的过程，没有电流流过工件，所以金属的导电率也就没有影响。金属表面一般都会附着污染物和氧化层，使用超声波焊接，无需对金属表面进行预先处理，超声波振动可以直接把附着物振碎后除去。超声波焊接的另一个重要优点是工件寿命长。超声波金属点焊头有4个工作面，这样就减少了后期设备维护费用，技术先进，使用性价比高。
  无锡邦能超声波动力电池极片极耳焊接机是利用超声波高频振动磨擦原理把超声波振动的能量转换成摩擦能量传递到需焊接的金属表面，在摩擦产生热量的同时对其施加压力的情况下，使金属结构分子充分激活而形成分子层之间熔合的新型设备。欢迎大家寄样打样，让事实说话
· ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
太阳能集热板金属滚焊机 产品别名：铝塑复合管生产、太阳能热水器(热交换器管板焊接)、电热器具(发热管铝-铜焊接)、铝波纹板加工方面、太阳能吸热板焊接、铜铝板连接制造中铝或铜的焊接、铜管铜板焊接、铝板铜管焊接、铝板铝管焊接、太阳能热水器铜管焊接、太阳能集热器滚焊、平板太阳能吸热板、太阳能电池滚焊  
超声波金属滚焊机是邦能太阳能等行业的铜板、铜片、铜管滚动焊接设计的金属焊接设备。由于焊点间有一定的间距，所以只用于没有密封性要求的薄板搭接结构和金属网、交叉钢筋结构件等的焊接。如果把柱状电极换成圆盘状电极，电极紧压焊件并转动，焊件在圆盘状电极只间连续送进，再配合脉冲式通电。就能形成一个连续并重叠的焊点，形成焊缝可运用金属的滚焊。
太阳能集热板金属滚焊机操作步骤

1、由人工将工件（铜皮和铜管）放入设备工作台上的下工装内

2、按下设备启动开关。设备自动将铜皮和铜管压紧，滚焊开始

3、一条焊接结束后设备自动将压紧装置打开，由操作人员将焊好的工件取出，焊接完成

4、焊接下一工件时，设备可以在上一工件停止位置反向开始滚焊，有效节约工作时间
无锡邦能承诺：1、用户购买的机器设备一年内免费保修。（非正常使用和部分易损件除外） 2、用户购买的模具，保修三个月。（具体视复杂程度确定） 3、为所有售出设备、模具提供终身维修服务。 4、用户使用中发生故障，本市（区）及上海、苏锡常、杭州、嘉兴、泰州、南通、南京和扬州的，24小时内赶到维修。非本地区的，48小时内响应。 人才是公司发展壮大的保证，是打造“邦能”民族品牌的中坚力量，公司热诚欢迎有志于从事机械电器（气）研发、设计、制造行业的莘莘学子加盟我公司。公司将给您一方蓝天任您探索、发展、追求。
    ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

电池极片/多层铜箔焊接机  动力电池极片极耳焊接机 极片极耳焊接机 软包聚合物电池焊接机 别名：多层铜铝箔电池焊接机 软包锂电池超声波焊接机 电池极片焊接机，电池极耳焊接机，超声波铜箔与铝箔焊接机， 金属镍熔接机 ，锂电池镍片点焊机，镍氢电池焊接机，正极极耳焊接机，蓄电池极片焊接机，镍氢电池极片焊接机，锂电池极片焊接机，金属电池极片焊接机，电池极片焊接机 负极极片焊接机，超声波金属焊接机 电池极片焊接机    聚合物锂离子电池焊接机 动力电池焊接机 动力电池焊接机  新型动力电池焊接机
电池极片/多层铜箔焊接机焊接优点

1、焊接效果优越，焊接牢固，不虚焊、不振粉、不烧隔膜、不烫绝缘胶、不振裂极耳极片；

 2、两金属件之间相互渗透，焊接后破坏撕裂，一边金属件与另一边金属件之间相互渗透，极片在极耳残留焊面达80%以上；

3、焊接后的极耳和极片表面平整，无褶皱，背面无凸起的毛刺，焊点饱满清晰，牢固可靠，焊点位置不破裂              
  4、焊接后导电性好，电阻系数极低或近乎零。
无锡邦能电池合作厂家如下：

深圳时瑞江苏奇能电池有限公司

索尼电子无锡有限公司

无锡经纬电池有限公司

沈阳新力电器有限公司

重庆恩乃基科技发展有限公司

北京荣高电子有限公司

深圳华粤宝电池\深圳比克\深圳创明电池厂\深圳慧通天下

佛山精进能源

 北京中信国安盟固利新能源科技,北京荣高新能源等大型的电池生产

浙江天能电池有限公司              

江苏奇能电池有限公司             

丹东天成化工有限公司

动力电池极片焊接机
· ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

软包聚合物电池焊接机 动力电池极片极耳焊接机 极片极耳焊接机 软包聚合物电池焊接机 别名：多层铜铝箔电池焊接机 软包锂电池超声波焊接机 电池极片焊接机，电池极耳焊接机，超声波铜箔与铝箔焊接机， 金属镍熔接机 ，锂电池镍片点焊机，镍氢电池焊接机，正极极耳焊接机，蓄电池极片焊接机，镍氢电池极片焊接机，锂电池极片焊接机，金属电池极片焊接机，电池极片焊接机 负极极片焊接机，超声波金属焊接机 电池极片焊接机    聚合物锂离子电池焊接机 动力电池焊接机 动力电池焊接机  新型动力电池焊接机
软包聚合物电池焊接机设备特点

    ☆ 低成本、可快速更换的焊头和模具能够将运营成本降到最小；

    ☆ 焊头与换能器匹配性优良，精确度高，很好地实现金属管封切效果；

    ☆ 高级控制装置使设备的调试运行通过按钮即可完成，并对焊接质量进行监控以确保最佳焊接效果；

    ☆ 可选配焊接监控系统，包括警报装置和警示灯，提醒操作者注意在设定的时间内未完成的焊接；

    ☆ 弯曲－封管－切断的操作可以在一秒内迅速完成，焊接一致性好，对焊接不良品设有自动报警功能；

    ☆ 重量轻、符合人体工学的设计，自动过程监控确保每一次焊接都能满足预先设定好的焊接功率、时间和深度等质量限制。

软包聚合物电池焊接机优点

    1、安装简单——系统结构设计紧凑，很容易安装在所有类型的装料机上

　 2、废品率低——独特的超声波封装工艺可以将废品率降低在1%以内

　 3、外形美观——利用超声波进行封装可以有效消除闪点和“毛刺”

　 4、快速高效——（取决于管子的尺寸和材料）每分钟可完成80次封装焊接

　 5、快速转换——由于配备多用途焊头使得在更换工件时无需进行其它调整

    6、快速启动——系统启动不需要预热并且可以在开始转换时立即启动

    7、操作成本低——节能、高效，封装时无需耗费能量保持焊头温度

。★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

超声波金属点动焊接机产品别名：超声波金属点动焊接机，台式金属点动焊接机，超声波金属点焊机，超声波金属焊接机，超声波金属点动焊接机，超声波铝金属点动焊接机。
超声波金属点动焊接机是一种机械处理过程，在焊接过程中，并无电流在被焊件中流过，也无诸如电焊模式的焊弧产生，由于超声焊接不存在热传导与电阻率等问题，因此对于有色金属材料来说，无疑是一种理想的金属焊接设备系统，对于不同厚度的片材，能有效地进行焊接。适用于铜、铝、锡、镍、金、银、钼、不銹钢等有色金属材料薄板、细棒、丝、片、带等材料实施瞬间焊接。常用于继电器，电池极片、运输工具电器接线端子、热电耦，可控硅原件、制冷器等。具有焊点牢固、焊点内阻小、无氧化痕迹、速度快、美观、安全、操作方便的优点。

    超声波金属点动焊接特点：

1、立式超声波金属点动焊接机为台式设计，更加方便工作人员操作；

2、超声波金属点焊机可用于手动和全自动生产模式，是自动化生产模式的首选设备；

3、超声波铜金属点动焊接机采用原装进口金属焊接零部件，设备经久耐用；

4、台式金属点动焊接机焊接变化能够被精密地监控和控制，焊接一致性好；

5、超声波铝金属点动焊接机焊接后导电性好，电阻系数极低或近乎零；

6、超声波标准金属点动焊接机焊接不同厚度的相似或不同导电合金及非铁金属的生产设备。

    超声波金属点动焊接优点：

1、高可靠性：通过时间、能量、功率和高限监测，保证优秀的过程控制；

2、节约成本：避免了消耗品如焊料、焊剂、折弯和黄铜材料，使超声波焊接成为有最佳经济效益的过程；

3、能耗低：超声焊接所需能量不到电阻焊的；

4、工具寿命：超声工具是用高质量工具钢精加工得到，具有优异的抗磨损性能，易安装、焊接精度高；

5、高效率与自动化：典型的焊接速度不超过0.5秒，尺寸小，保养工作量少，适应性强，使超声波设备成为自动化装配线的首选；

6、低工作温度：由于超声焊接不产生大量的热，所以它不会使金属工件退火、不会使塑料壳熔化，也不需要冷却水；

7、除绝缘皮：在大多数情况下，超声焊接的高频摩擦使人们无需剥去漆包线的绝缘皮或对工件表面进行预先清理。

相关金属焊接设备：标准型超声波金属焊接机，超声波铜铝金属点焊机，超声波汽车线束金属焊接机，超声波大功率金属焊接机，超声波金属滚动焊接机，超声波金属管封尾焊接机，超声波台式金属点动焊接机，超声波镍片镍箔镍带焊接机，超声波铝片铝箔铝带焊接机，超声波锂电池专用焊接机，超声波铜铝管金属封切机，超声波铜线端子金属焊接机，超声波极片极耳金属焊接机

欢迎来电咨询 无锡邦能超声波设备有限公司
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

安全气囊排线焊接机,安全气囊焊接设备,安全气囊接线排线焊接机,汽车安全气囊的焊接机,无锡邦能安全气囊点焊机,安全气囊线束焊接机,安全气囊的焊接方式, 超声波安全气囊焊接机,安全气囊端子焊接机

安全气囊排线焊接机,安全气囊焊接设备,汽车安全气囊点焊机,安全气囊接线排线焊接机, 安全气囊线束焊接机,安全气囊的焊接方式，超声波安全气囊焊接机,安全气囊端子焊接机-无锡邦能超声波！

安全气囊排线焊接机,安全气囊焊接设备,安全气囊接线排线焊接机,轿车安全气囊的焊接机,无锡邦能安全气囊点焊机,安全气囊线束焊接机,安全气囊的焊接方法, 超声波安全气囊焊接机,安全气囊端子焊接机

安全气囊排线焊接机,安全气囊焊接设备,轿车安全气囊点焊机,安全气囊接线排线焊接机, 安全气囊线束焊接机,安全气囊的焊接方法，超声波安全气囊焊接机,安全气囊端子焊接机-无锡邦能超声波！

安全气囊排线超声波焊接机,安全气囊焊接设备,安全气囊接线排线焊接机,轿车安全气囊的焊接机,无锡邦能安全气囊点焊机,安全气囊线束焊接机,安全气囊的焊接办法, 超声波安全气囊焊接机,安全气囊端子焊接机

安全气囊排线焊接机首要用于各种线束的焊接，使用超声波高频振荡使线束疾速焊接，具有高效、方便、

安全气囊排线超声波焊接机特色：

 1、两被焊接物体重叠，经超声振荡加压接组成固态方式，接合时刻短，且接合有些不发生铸造安排（粗糙面）缺点。

 2、超声焊与电阻焊办法对比，模具寿命长，模具整修与更换时刻少，并且易于完成自动化。

 3、同种金属不同种金属之间均可以进行超声焊接，与电气焊比较消耗能量少得多。

 4、超声焊与别的压焊比较，需求压力较小，且变型量在10%以下，而冷压焊其工件变形量达40%-90%．

 5、超声焊接不像别的焊接那样需求进行被焊外表的预处理及焊后的后处理。

 6、处理超声焊接无需助焊剂、金属填料、外部加热等外部要素。焊接时刻短，不需任何助焊剂，气体，焊料。

 7，焊接无火花，环保安全。

 8、焊接资料不熔融，不软弱金属特性。

9、超声焊接可以使资料的温度效应降到最低（焊区的温度不超过被焊金属肯定熔化温度的50%），然后不使金属结构变化，因而很合适电子领域中的焊接使用。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

安全气囊排线焊接机,安全气囊焊接设备,安全气囊接线排线焊接机,轿车安全气囊的焊接机,无锡邦能安全气囊点焊机,安全气囊线束焊接机,安全气囊的焊接方法, 超声波安全气囊焊接机,安全气囊端子焊接机

安全气囊排线焊接机主要用于各种线束的焊接，利用超声波高频振动使线束快速焊接，具有高效、方便、成本低等特点。汽车安全气囊排线焊接机是通过超声波把电线或薄形电缆与汽车安全气囊线排焊接在一起。该工艺同样适用于汽车行业中的雨刮器等电子零件的导线焊接

安全气囊排线焊接机特点：

 1、两被焊接物体重叠，经超声振动加压接合成固态形式，接合时间短，且接合部分不产生铸造组织（粗糙面）缺陷。

 2、超声焊与电阻焊方法比较，模具寿命长，模具整修与替换时间少，而且易于实现自动化。

 3、同种金属不同种金属之间均可以进行超声焊接，与电气焊相比耗费能量少得多。

 4、超声焊与其他压焊相比，要求压力较小，且变型量在10%以下，而冷压焊其工件变形量达40%-90%．

 5、超声焊接不像其他焊接那样要求进行被焊表面的预处理及焊后的后处理。

 6、处理超声焊接无需助焊剂、金属填料、外部加热等外部因素。焊接时间短，不需任何助焊剂，气体，焊料。

 7，焊接无火花，环保安全。

 8、焊接材料不熔融，不脆弱金属特性。

9、超声焊接可以使材料的温度效应降到最低（焊区的温度不超过被焊金属绝对熔化温度的50%），从而不使金属结构变化，因此很适合电子领域中的焊接应用。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

铜编织线超声波设备 电机引线圈焊接机 大功率焊线机

漆包线焊接机器设备特点：

操作程序简单易学，无需专业人员，降低生产人工成本；

焊接程序自动完成，生产效率高；

超声波焊接操作方便，无锡添加辅助材料，焊接速度快、能效高；

内置电子保护电路，使用安全、操作简便；

镀锡铝线焊接机设计小巧，并且设备结构先进，整机重量轻、移动方便；

焊头采用优质钢材，牢固耐用。

多股铜丝搭接设备应用范围：此设备用于金属线束、铜铝线束、金属编织线、金属绞合线、线束端子、电池导线等。广泛适用于汽车、电子电器、电机、通讯设备、机械器材、仪器仪表等行业。

电机引线圈焊接机主要由超声波发生器、换能器、焊头、气动部分组成。系统固定、安装和操作非常简便。该系统可以调节顺序完成1 到20mm2横截面积线束焊接。所有重要的焊接参数确保达到最高的焊接质量。罗君君：15190305437
超声波塑料点焊机特点：

手持操作，灵活方便，适用各种形状工件；

超声波焊接冷却固化迅速，焊接速度快；

超声波焊接工艺无烟雾，对操作环境无污染；

工作时为机械振动，对人体无任何辐射联系人：李聪 手机：18951582122  

汽车内饰件焊接原理：把50HZ的市电转化为高功率的高频率（15KHZ－60KHZ）电源，提供给换能器并将高频率电能转化为机械振动能。通过变幅杆将换能器之振幅放大后传送到工具头，并将机械能和压力传至工作物。

手持式超声波塑料点焊机设备参数：           

外型尺寸: 360×260×130(mm)

供电电源： 220V/3AIP

频率：28K

功率：900W/600W/300W

冷却方式：风冷

设备重量:7KG

频率：28KHZ

NC-600W超声波点焊机焊接优点：

超音波焊接是以其快速、清洁、安全等优点实现塑料件接合的先进工艺，采用日本组件，发力大性能可靠；多重保护电路，为企业提供高效的焊接方法，降低生产成本。

超声波中空板周转箱收边焊接机

超声波PP塑料中空板收边焊接机设备说明

    中空板专用焊接机是通过上焊件把超声能量传送到焊区，由于焊区即两个焊接的交界面处声阻大，因此会产生局部高温。又由于塑料导热性差，一时还不能及时散发，聚集在焊区，致使两个塑料的接触面迅速熔化，加上一定压力后，使其融合成一体。当超声波停止作用后，让压力持续，有些许保压时间，使其凝固成型，这样就形成一个坚固的分子链，达到焊接的目的，焊接强度能接近于原材料本体强度。中空板焊接机专用于中空板、中央面板焊接、中空板封边和周转箱的焊接加工，还适用于中空板包装箱、托盘、 车灯、汽车水箱、洗衣机出水栓、PP料、ABS料、手机套、电脑键盘、U盘、手机充电器等塑胶制品的焊接。

超声波中空板周转箱收边焊接机

超声波中空板周转箱焊接机焊接特点

    ☆ 超声波中空板焊接机采用原装进口超强功率换能器，功率大，易于焊接；

    ☆ 超声波PP中空板焊接机采用PLC可程式微电脑控制系统，人机界面窗口调整焊接参数； 

    ☆ 中空板超声波塑料焊接机机架用优质A3方通焊接而成，整机稳固，可靠度高； 

    ☆ 超声波中空板封边焊接机焊头部分可上下升降，调模方便快捷； 

    ☆ 超声波中空板周转箱专用焊接机机身一体式结构，采用安全调节刻度控制； 

    ☆ 超声波中空板周转箱收边焊接机机身马达自动上升、下降，焊接速度快，提高工作效率。

超声波中空板熔接机影响塑胶熔接因素

    熔接的各项条件搭配不佳，如：延迟、熔接、固化时间、出力大小调整段数不当、空气压力等；塑料材质问题，如掺人防火料或色粉等；工件的外型与尺寸；熔接面与焊头接面的远或近；导能线（点）的设计；加工物件的表面清洁与否（如有烤漆或电镀）；不同塑料材质的相互熔合性；底座（下模）的设计太松或太紧；加工周围的环境温度；焊头传送到加工物件的能量；模具设计的精度与样校模的准度；焊头的设计，振幅的大小。

超声波无纺布卷管机设备说明

     超声波卷管机是利用超声波焊接原理，通过上焊件把超声能量传送到焊区，由于焊区即两个焊接的交界面处声阻大，因此会产生局部高温。达到焊接的目的，焊接强度能接近于原材料本体强度。通过环形的焊接模具使焊接对象卷成管状，达到卷管的效果。开动超声波焊接机，将整卷的布料用 牵引装置拉动，使其连续经过隧道卷管机构，聚酯布料被卷成管状并焊接好，最后成为完好的管子拉出，至此操作过程全部结束。具有快速、自动化、无损工件、工效高、质量好、环保节能的优点。 超声波自动卷管机专用于无纺布过滤管的自动卷管成型加工，其适合过滤管、超滤管、聚脂管、膜过滤管的卷管加工。

1/  ABS塑料球焊接机，ABS空心球焊接机，ABS浮球焊接机，ABS海洋浮球焊接机，ABS水上浮球焊接机，ABS深水浮球焊接机，ABS塑料浮球焊接机，ABS空心浮球焊接机，ABS海洋球焊接机，ABS兔耳浮球焊接机，。(罗君君：15190305437 http://www.nicle-sonic.com  QQ:492084406)

ABS塑料球焊接机完全针对较小型工件，如PE、PP、尼龙、压克力、ABS等材质之玩具容器饰品，或大型工件厚度较薄 ( 约600 m/m x 100 m/m ) ，产量要求极高，且熔接面为平面情况下，采用本设备最为经济划算。本设备已有10年以上之市场经验，与不少的实绩。适用： PE、PP、尼龙、压克力、ABS、塑钢等玩具、洞洞球、高尔夫练习球，空心球，塑胶球、芳香剂、化油器、圆型容器等。

ABS塑料球焊接机是通过热传导原理将塑料熔解然后再固化从而熔接在一起，可以达到水密，气密效果。焊接时间短过，相对于胶水来说更牢固，更美观

ABS塑料球焊接机通过一个电晶体功能设备将当前50每60Hz的电频转变成20KHz或40KHz的电能高频电能，供应给转换器。转换器将电能转换成用于超声波的机械振动能，调压装置负责传输转变后的机械能至超声波焊接机的焊头。ABS网浮焊接机焊头是将机械振动能直接传输至需压合产品的一种声学装置振动通过焊接工作件传给粘合面振动磨擦产生热能使塑胶熔化，振动会在熔融状态物质到达其介面时停止，短暂保持压力可以使熔化物在粘合面固化时产生个强分子键，整个周期通常是不到一秒种便完成，但是其焊接强度却接近是一块连着的材料

邦能承诺：为客户的切实需求提供全方位的解决方案，与客户共同分享最先进的产品和工艺技术。

2/ 蓄电池焊接机，蓄电池热封机，蓄电池封接机，蓄电池壳体压合机，蓄电池熔接机，蓄电池熔焊机，蓄电池封焊机

焊接机分为关于电池塑料部分的焊接和电池金属部分焊接，其中塑料部分采用超声波蓄电池热封机或热板机焊接，金属部分采用超声波金属点焊机蓄电池外壳焊接机，铅酸蓄电池焊接机，汽车蓄电池热封机，摩托车蓄电池热封机，电动车蓄电池热封机均采用塑料热板焊接机，(罗君君：15190305437 http://www.nicle-sonic.com  QQ:492084406)一种用于蓄电池塑料壳体的槽和盖封接的蓄电池程控热封机，由安装在顶部（或下部）的能拖动蓄电池塑料壳体的盖作上下往复运行的压力往复电机和横向安装在其中部的能拖动加热板作左右往复运行的往复电机蓄电池热封机组成，当电机在程控器指令下拖动壳体的盖运行至和固定在其下部（或上部）相应位置处的槽对接时，电机在程控器指令下刚好运行至该蓄电池热封机对接处，进行加热封接，之后，两电机回位并在程控器指令下重新进行下一壳体的盖和槽的封接操作。 

关于极片极耳电池焊接机则采用超声波金属焊接机，

一种蓄电池程控热封机，由加热板和运行机构组成，其特征在于该程控热封机由其顶部（或下部）安装的一台减速装置并在程控器指令下能拖动蓄电池塑料壳体的盖作上下往复运行的压力往复电机和横向安装于中部的在程控器指令下能拖动加热板作左右往复运行的往复电机组成，当位于顶部（或下部）的电机蓄电池热封机在程控器蓄电池热封机指令下拖动塑料壳体的盖运行至和固定在其下方（或上方）相应位置处的塑料壳体的槽对接时，电机在程控器的指令下刚好运行至其对接处，进行加热封接，之后，两电机在程控器指令下回位并进行一下壳体的盖与槽的封接操作。
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浮球焊接机，ABS深水浮球焊接机，洞洞球焊接机

无锡邦能超声波设备有限公司专业生产热板机焊接设备：浮球焊接机，ABS深水浮球焊接机，洞洞球焊接机，玩具球焊接机，空心球焊接机。(罗君君：15190305437 http://www.nicle-sonic.com  QQ:492084406)

浮球焊接机，ABS深水浮球焊接机特点：

设备系列分为垂直或平行热板装置传动系统会采用气动、液压驱动或侍服马达推动灵巧设计以适应生产所需

浮球焊接机，ABS深水浮球焊接机优点：

可应用于大小不同的工件，无面积限制可应用于任何焊接面上，无特别要求焊接面可允许塑料余量补偿，焊接强度得到保证因应各种材料的需要，可调整焊接程序

浮球焊接机，ABS深水浮球焊接机设备规格：

热板焊接模具分为横向及纵向移动设备体积因焊接件的大小而定根据设备的大小，驱动方式可选择气动、液压驱动或伺服马达驱动根据焊接程序要求，可选择半自动或全自动模式设备保持良好稳定性，能保证一致的焊接效果及工件加工后高度的准确性焊接温度，加热时间，冷却时间，加热深度，熔接深度压力，转接时间等参数均可调其它选择性的焊接参数也可调水平热板设计的设备，热板可作90°旋转以便清洁

我们的热板焊接设备曾焊接的产品包括：浮球焊接机，ABS深水浮球焊接机，洞洞球焊接机，玩具球焊接机，空心球焊接机，塑料建筑模板焊接机，活性碳罐焊接机
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超声波金属线束焊接操作 机器是一部功能完善适合于大批量生产的全自动超声波金属线束焊接系统。配备一台2000W的发生器，该系统可高质量焊接横截面积最大15mm2的金属线束。

线束超声波焊接机操作产品符合人体工学设计，完全可调，操作非常方便 对每一次线束焊接执行即时统计分析，实现最优过程控制 计算机控制和CRT显示可实现焊接过程自动操作及全过程监控 必能信专利的具有多个焊接面可快速更换的焊头能够在最小成本下完成一百多万次线束焊接 金属线束自动夹紧装置实现操作简单化和产量最大化 焊接前可自动检测线束中所有金属线被正确装填 全过程控制系统监控每一次焊接并同预先设定的焊接功率、时间和深度限制进行比较 所有的焊接参数通过闭合回路反馈控制实现无极可调，以实现对线束宽度、焊接能量、 焊接压力和振幅的精确设置 自动频率及振幅控制 自动补偿±15% 线电压变化 可提取储存的几千条预设线束焊接参数 平行打印机端口可输出数据、焊接和SPC图形，系统可以通过过程控制在不需更换夹具条件下连续焊接不同形状线束，且反映时间在三秒钟之内(罗君君：15190305437 http://www.nicle-sonic.com  QQ:492084406)

5、

铜线超声波金属焊接机焊线机

铜线超声波金属焊接机焊线机机械部分（一） 机台 

机台有机箱、导柱、换能器、气动系统、PC电路、底模组成。

1、 声组件

声组件由换能器、焊头两个部分组成。换能器采用压电振子，其作用是将电能转换机械振动。变换器类比于电路中的变压器，起机械阻尼变换和振幅放大作用。焊头是根据焊接要求和焊件形状设计的，它还起着二级阻抗变换和振幅放大作用。从结构和形状看，焊头不算复杂，然而却需要最好的设计、最好的材料和会好的加工技术。形状复杂、尺寸较大的焊头，设计难度很大，一般都由制造厂设计。

2、 气压系统

气压系统由压缩空气作动力，通过电磁阀切换电路，推动气缸活塞带动焊头做上下运动。用调压阀控制气压大小，用单向节流阀控制升降速度。

        3、控制电路

控制电路对焊接过程执行程序控制。面板上功能键，可根据焊接不同对象设定焊接时间，延迟时间，然后踩下脚踏开关，焊机将自动完成一次焊接过程。(罗君君：15190305437 http://www.nicle-sonic.com  QQ:492084406)

6/

震动摩擦焊接机的焊接技术，将95%的电能转换振动能，用於振动焊接。是全球唯一的低碳节能产品。 本焊接机用於焊接250毫米以下，超声波焊接无法焊的尼龙，尼龙加纤，PP ，POM 等材料。任何需要高强度, 液体或气体密封塑料粘接的塑料件，振动摩擦焊接是最有效，最经济，的焊接技术。任何需要防水，高压的连接， 

摩擦焊接也是必选的技术。振动摩擦相当于两个塑料界面摩擦加热融化，

冷却后沾在一起，相当于相互揉面团，熔溶率达到100%, 没有界面。

热板焊接是加热后粘接，熔溶率仅达到90到95%, 面团没有互相揉，超声波

焊接是线连接，熔溶率80%,焊接弹度低。

 产品特点:

操作方便，自动化程度高

能够焊接复杂形状与大的工件

快速焊接时间，功率大，效率高

兼容大多数热塑性材料

能焊接异性材料

没有消耗品，烟雾或排放。不需要加熔剂，粘接剂或其他辅助品

典型的高强度，密封焊缝

可同时焊接多个部件

仅在焊接交界面产生热

易于实现自动化。

低成本，快速更换模具。

维护成本低。(罗君君：15190305437 http://www.nicle-sonic.com  QQ:492084406)

7、

集热器单条超声波焊接机

平板太阳能热水器吸热板主要有铝片和铜片两种，流体管道也有铜、铝两种。铝管由于需考虑腐蚀问题，基本都采用铜管。除了早期很多厂家采用铜铝复合工艺外，现目前主流是采用焊接方法。平板太阳能热水器集热器（集热板）焊接主要有两种方式： (罗君君：15190305437 http://www.nicle-sonic.com  QQ:492084406)

1.激光焊 

, 

2.超声波焊。这两种焊接方式各有优缺点。下面就详细分析一下：

1.激光焊代表生产商：深圳联赢激光。激光焊是利用高能激光将所焊金属熔化而产生连接。在太阳能吸热板焊接中采用间隔 3-5mm一个焊点的形式焊接。优点：在所焊工件上不需要加压，整体变形小（据五星鲍工反映：所用德国激光焊机焊出来的板会上凸，与玻璃接触产生磨花现象。这个刚好和超声波焊相反，超声波焊是下凹。）；吸热层表面破坏小。缺点：金属片和铜管之间绝对导热面积小，影响热传导效率；对铜管平直度要求高，不易对准

焊接位；焊点强度较差，冷热交替频繁或受外力时，焊点易断裂。 

2.超声波焊代表生产商：邦能超声。超声波焊是利用超声波焊头所产生的往复加速度，使所焊金属在常温下产生的物理性连接。

优点：焊接牢固，热传导效率高。

缺点：在吸热层表面会留下 3mm左右的焊痕，减小吸热面积；片材表面会产生波浪状变形，可通过表面压纹避免；对铜管机械强度要求高。

8、

滤筒热熔成型设备

本机滤筒成型设备|滤袋成型设备|滤筒热熔成型设备采用钢结构机架，采用的是滑动式导轨结构，由电加热方法将加热风机热量传递给台面上的塑料件的焊接处，使其达到熔化、成形，在压力滑轮的作用下，台面板上的焊接处迅速融合、成形、固化，达到预想的效果，在牵引轮的作用下，产品自动滑出。

电箱面板上有电源开关，热板温度显示，加热板由电加热管通电加温，温度控制器控制温度范围，温度设定后可以自动调节，实际温度和预想加热温度显示在面板上，用户可以按照塑料件的焊接需要进行实际的调节，这样焊接的效果才会达到实际的要求。本设备操作简便、性能可靠、尺寸紧凑，提高生产效率和质量。本机适合于直径120MM以上塑胶工件的不间断焊接。 (罗君君：15190305437 http://www.nicle-sonic.com  QQ:492084406)

9、

太阳能吸热板集热片金属焊接机设备特点

    1、太阳能吸热板集热片金属焊接机采用日本原装进口超声波换能器，功率大，转换效率高；

    2、太阳能吸热板集热片金属焊接机模块化设计，安装简易、维护方便，焊接高度调节机构操作方便，精确度可达0.02MM；

    3、太阳能吸热板集热片金属焊接机所有运动部件都采用直线滑轨及气缸导向机构，使得运动平稳精确；

    4、太阳能吸热板集热片金属焊接机完全机械加工过程工件上没电流通过并且熔化，理想的焊接不同厚度的相似或不同导电合金及非铁金属的生产设备；

    5、太阳能吸热板集热片金属焊接机有超长模具使用寿命，焊接速度极快，能量利用效率高，安装和操作十分简便；

    6、太阳能吸热板集热片金属焊接机一体式的声级设计是STAPLA最新的革命性的设想，并被认作新的超声波金属焊接技术标准，滚焊效率高。 (罗君君：15190305437 http://www.nicle-sonic.com  QQ:492084406)

 太阳能吸热板集热片金属焊接机焊接工艺

    1、由人工将工件（铜板和铜管）放入设备工作台上的下工装内；

    2、按下设备启动开关，设备自动将铜板和铜管压紧，滚焊开始；

    3、一条焊接结束后设备自动将压紧装置打开，并自动将焊接工件移动一个位置（移动距离可根据铜管的间距随意调整），下一条焊接开始，依次类推将需要焊接条数逐步完成； 

    4、整件焊接完成后设备自动将所有压紧装置打开，并自动将下工装还原到初始位置；

    5、太阳能吸热板集热片金属焊接机由操作人员将焊好的工件取出，焊接完成。

太阳能吸热板集热片金属焊接机应用领域

    将超声波滚焊系统安装在设备龙门架上，滚焊系统在龙门架上做X轴方向运动，龙门架下面的工作台做Y轴方向运动，完成幅宽为1-2米的产品焊接。该设备专用于金属滚焊和太阳滚焊，具体应用：铜管与铜板焊接、铜管与铝板焊接、铜管与铜铝薄片焊接、太阳能集热片、铝塑复合管封边焊接、电热器具发热管铜铝焊接、铝波纹板焊接、太阳能集热板焊接、太阳能非晶硅电池板焊接、铜板与铝板拼接、热水器热交换器管板焊接、太阳能吸热板焊接、紫铜板与紫铜管焊接、太阳能集热器焊接、太阳能板芯焊接、太阳能集热管焊接、铝镍复合带焊接等。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

1 、目前，哪些行业在使用我们的超声波焊机：
1） 汽车零部件的生产厂家 
汽车主要由：发动机、底盘、车身和电气设备等四个基本部分组成。
而我们（迅克）超声波金属焊接机主要是针对 汽车电气设备 这个部分针对性的研究应用 

举例说明： 

汽车线束焊接（0.5mm~25mm） 

接插件的金属铜片与电线焊接 

USB接口与电线焊接 

座椅、安全气囊排线焊接 

汽车风扇电机碳刷上的电感线圈以及铜绞线焊接 

（2）家用电器以及工业电器行业 

空调、冰箱制冷行业（制冷机后面的那根直径6的铜管封口焊接） 

插座 里面的黄铜片与电线焊接 

散热器、换热器上的铜管或者铝管封口焊接 

（3）新能源行业 

太阳能热水器铜管焊接 

平板热水器板芯焊接 

太阳能电池板导流条的焊接 

（4）电机行业 

通用电机 

电动车电机 

水泵电机 

玩具小电机 

电机行业主要是漆包线、镀锡线等 

（5）电池行业 

铜片、铜箔 

铝片、铝箔 

铝镍片复合 

双层、多层，点状、条状，长形、方形等焊接 

以上行业是我们做进去的成熟行业，专用机型。客户反应相当OK 

以后我们会不断的努力开发新的应用领域，不断的更新，也请你们继续关注 

2、 使用超声波焊接有哪些好处： 

超声波焊接最重要的一个优点就是温度较低，接近冷焊
是一个机械的过程，没有电流流过工件，所以金属的导电率也就没有影响 

不需要辅料、助焊剂、焊料等，操作过程简单，工人一看就会 

智能化程度高，我们的高端机型可以实现数据监管、品质管控、同时可以实现物联网 

以上这些只是总结了几点，相关内容可以百度搜索（超声波金属焊接优点） 

3 、目前，在哪些行业是使用超声波焊接的必然趋势： 

总结如下行业（仅是一小部分行业仅供参考） 

汽车零部部件制造行业中，焊接的部位（我们主攻的行业） 

精密、高导率部件引线焊接部位 

空调、冰箱制冷行业（我们主攻的行业） 

新能源行业，比如：太阳能热水器铜管焊接，太阳能电池板导流条的焊接（我们主攻的行业） 

电池行业中： 

铜片（铜箔）之间的焊接 

铝片（铝箔）之间的焊接 

镍片之间的焊接 

4、 超声波焊接与同类焊接技术的比较： 

我总结如下同类金属焊接技术，如有不妥之处请你们见谅, 

一是，氩弧焊、电阻焊、电流焊、中频焊、高周波等 

此类焊接是熔焊，它是通过高温将金属熔化在一起，已经改变了材料原有的特性 

二是，激光焊接 

此原理和上述一样，是靠高温熔焊，但是可以精准打点焊接，注意的是它是打点不可以面积性的焊接 

三是，超声波焊接 

原理是高频摩擦焊接，接近冷焊接，它是目前最好的电连接工艺焊接，对母材的破坏性而言，直到目前国际上还没有发现一种焊接工艺可以和超声焊接比 

综上所述：针对特定的行业，超声波焊接有着无与论比的焊接优势
