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KYN450-12
小型化移开式高压开关柜
产品概述
KYN450-12铠装中置式金属封闭开关设备(以下简称开关柜)是我公司在吸收国内外先进制造技 的基础上自行设计开发的新型产品， 可取代各种老型的金属封闭开关设备，如KYN1-10，JYN2-10，GBC-10，KYN28-12等系列产品。本公司生产的中置柜柜体及VR1-12真空断路器均为本公司生产，所以质量可以得到    好的控制。
产品特点
◆产品的外壳完全是由覆铝锌钢板经机床加工多重折弯成形后用螺栓组装而成,具有很高的机械强度，有效地保证了产品的整齐和美观，柜门采用喷塑涂覆,具有较强的抗冲击和耐腐蚀能力，产品外壳具有IP4X级的防护等级。
◆本产品的主开关配置本公司VR1-12型真空断路器。
◆本产品裸导体空气绝缘距离均能保证大于125mm，复合绝缘大于60mm。其断路器均具有长寿命、高参数、少维护、体积小的独特优点。KYN450-12铠装中置式金属封闭开关设备适用于3.6~12kV三相交流50Hz电网，作为接受和分配电能，并对电路实行控制，监测和保护之用。可用于单母线，单母线分段系统或双母线系统，开关设备符合IEC298《额定电压1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》，
IEC694《高压开关控制设备共用条款》，我国GB3906《3-36kV交流金属封闭开关设备》及DL404《户内交流高压开关柜订货条件》， 德国DIN.VDE0670《额定电压
1kV以上的交流开关设备》等标准的要求，并且具有完善，可靠的防误操作功能。
型号含义
K   Y   N   450   -   12  / □
额定电流
额定电压(kV) 设计序号
户 内 移开式
铠装式金属封闭开关设备
法乐绮电气
技术参数
	序号
	项目
	单位
	技  参 数

	1
	额定电压
	kV
	12

	2
	额定电流
	A
	630,1250,1600

	3
	额定短路开断电流
	kA
	25,31.5,40

	4
	额定短路关合电流
	kA
	63,80,100

	5
	额定动稳定电流
	kA
	63,80,100

	6
	额定热稳定电流
	kA
	25,31.5,40

	7
	额定热稳定时间
	S
	4

	8
	防护等级
	
	IP4X

	9
	操作方式
	
	弹簧储能式

	10
	外形尺寸(宽×深×高)
	mm
	(475、500、550)×1100×2200


外壳与隔板
◆开关柜的外壳和隔板是由覆铝锌钢板经CNC机床加工，并采取多重折边工艺，使整个柜体不仅具有精度高，很强的抗腐蚀与抗氧化作用，而且由于采用多重折边工艺使柜体比其他同类设备柜体整体重量轻，机械强度高。柜体采用组装式结构，用拉铆螺母的和高强度的螺栓联接而成，这样使加工生产周期短，零部件通用性强，占地面积少， 便于组织生产。开关柜被分隔成手车室、母线室、电缆室、继电器仪表室(低压室)， 每一隔室外壳均独立接地。开关柜的门采用喷塑工艺， 使其表面抗冲击， 耐腐蚀，保证了外形的美观

