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ZT-TPW 水三相点瓶冻制与保存装置
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特点

智能控制，软件流程引导人工操作；
冻瓶快捷，多重保护防止裂瓶；
一机多用，可做智能低温槽使用。
概述 水三相点是开尔文热力学温度的唯一基准点，也是 ITS-90 国际温标重要的定义固定点。

水三相点的复现对整个温标的建立、温度量值统一及传递起着至关重要的作用，水三相点瓶冻

制保存装置可帮助检定员轻松完成复杂的冻制保存过程。

功能

智能

7 寸液晶触屏操作，自动冻制保存水三相点瓶； 一机多用，可做智能低温槽使用；

冻制结束自动转入保存状态； 具有快速化冰功能；

具有定时开关机功能；

实时显示温度波动度、输出功率、PID、连续工作时间、上下限温度。

安全

水三相点瓶支架配有硅胶套，确保三相点瓶不与金属接触； 超出温度上下限断电保护；

超出最大工作时间断电保护； 升降温速度限制保护；

保存水三相点瓶时，防裂瓶低温专项断电保护。

操作界面
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水三相点瓶冻制保存装置参数信息
	名称
	型号
	      指标 / 功能
	图片
	订购信息

	水三相点瓶冻制保存装置
	ZT-TPW
	❐工作温度范围：-10℃～室温

❐温度波动度：≤0.01℃/10min

❐温度均匀性：水平温场0.01℃，垂直温场0.02℃

❐冻制时间：120min

❐容积：18L      

❐保存时间：≥4h
❐冻制数量：1（支）
❐环境温度：20℃±5℃
❐电源：220V/50Hz±10%
❐工作区尺寸：￠130×480（mm）

❐外型尺寸 （mm）：600×650×1200
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	标配

	水三相点瓶
	ZT-TPWP
	❐外形尺寸(mm):60*450

❐浸入深度：265mm

❐封装材料：硅硼玻璃或石英
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	选购


配附件
	名称
	水三相点瓶支架
	    制冷液
	溢流管
	用户手册
	合格证
	 保修卡

	型号
	ZT-18
	     ZT-19
	/
	/
	/
	/

	订购信息
	标配
	    选购
	标配
	标配
	标配
	    标配

	图片
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18L/ 桶

温度范围：(-35~108)℃
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	数量
	1个 
	1桶 
	1根
	1份
	1份
	1份


控制界面








主界面








